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•  Testado hasta 500.000 ciclos de cierre y 
apertura para una máxima durabilidad

•  Apto para puertas de mano izquierda o 
derecha

•  Se monta en puertas con una anchura 
máxima de 1100mm y un peso de 80Kg

•  Resistente al fuego (CE)

•  Acabados en plata, blanco y negro

• Certificado CE

• Cuerpo de aluminio fundido

•  Velocidad de cierre y golpe final ajustable 
mediante válvulas de regulación 

Características Especificación

Cierrapuertas Yale Serie 3500

Uso interior

Apto para uso 
interior en puertas de 
madera, metálicas y 

cortafuegos

Ajustable

Posibilidad de ajustar 
la velocidad de cierre 

y golpe final

Fácil de instalar

Con la ayuda de 
una plantilla de 

perforación

Serie 3500 con Brazo Estándar  Serie 3500 con Brazo Retenedor

Color Plata, blanco y negro Plata, blanco y negro

Dimensiones 
(Altura/ 
profundidad/
Longitud [mm])

41 x 60 x 182 41 x 60 x 182

Peso (kg) 1.5 1.75

Velocidad de 
cierre

Variable entre 180° - 15° Variable entre 180° - 15°

Golpe final Variable entre 15° - 0° Variable entre 15° - 0°

Freno de 
apertura 

N/A N/A

Serie 3500 con Brazo Estándar, plata

Resistente al fuego

Apto para puertas de 
protección contra el 

fuego y el humo

Serie 3500 con Brazo Retenedor, plata

BlancoPlata Negro


