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wolfcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany

Rejillas de lijado adhesivas para 
placa de yeso

Características
 � Duración hasta cuatro veces superior al papel de lijar convencional

 � Rendimiento ideal en superficies que requieren un aspirado intenso

 � La estructura de red de malla abierta permite la aspiración óptima en todas las máquinas con dispositivo de aspiración

 � Tejido autoadherente para un cambio rápido del papel de lijar

Adecuado para el material
Adecuado para el material Plancha de placa de yeso, Madera

Adecuado con limitaciones Pintura

Especificaciones técnicas
Diámetro del producto 180 mm

Aglutinante aglomerado con resina sintética

Alojamiento de material abrasivo y 
pulidor

autoadherente

Material abrasivo carburo de silicio

Accesorios para
5618000



6.3.2025
Página 2 de  2

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta 
hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior. 
l
wolfcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany

Rejillas de lijado adhesivas para 
placa de yeso

Adecuado para la máquina
Amoladora angular

Número de 
referencia

Contenido Tamaño de grano EAN-Code

5614000 5 80

4006885561403
5615000 5 120

4006885561502
5616000 5 220

4006885561601
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