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Sistema de aspiración HSD 68/100

Sistema de aspiración de polvo de uso univer-
sal, ideal para trabajos con sierras de corona y 
brocas

Características
 � Sistema de aspiración de polvo de 3 piezas para uso universal, para un taladrado sin polvo y paredes protegidas y limpias, ideal 
para sierras de corona y brocas

 � Diseño patentado con 2 zonas por separado, para una aspiración fiable del polvo de taladrado y las virutas de corte finas sin 
dejar manchas de polvo en la pared

 � 1 unidad base con zona de presión negativa, para una buena sujeción en paredes y techos de materiales de obra en seco, 
hormigón, paredes de ladrillo y otras superficies lisas

 � 2 unidades de aspiración con diámetros de 68 y 100 mm, para brocas, sierras de corona y coronas de perforación de diferentes 
tamaños y una gran variedad de aplicaciones

 � Conexión para aspiradora con 2 canales de aire, compatible con aspiradoras industriales (mínimo 1000 W) con conexiones para 
tubos con diámetros de 29 a 32 mm

 � Ejecución de alta calidad de plástico reforzado con fibra de vidrio „Made in Europe“, para una larga vida útil

Instrucciones de uso
Para su uso con aspiradoras industriales (mínimo 1000 W).
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Sistema de aspiración HSD 68/100

Especificaciones técnicas
Diámetro de trabajo 100, 68 mm

Material(es) plástico

Número de 
referencia

Contenido Piezas en el set EAN-Code

5954000 1 3 piezas

4006885595408
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