Marcador de agujeros profundos

Para marcar en lugares de dificil acceso — ideal
para realizar marcas en taladros

Caracteristicas

Marcador de agujeros profundos para realizar marcas en lugares de dificil acceso — ideal para su uso en pequefios taladros o
con plantillas

Incluye mina universal gris, de @ 2,8 mm y 120 mm de largo para realizar marcas en superficies muy diversas como, p. €j.,
placas de yeso, plastico, metales, piedra, hormigén, madera tratada y laminado

B Guia de mina estable de metal para una éptima proteccién contra la rotura de la mina

W Vastago de mina extrafino, @ 5,7 mm, para marcar en profundidades de hasta 4 cm y para un guiado de bordes preciso

Zona de agarre ergonémica de plastico con huecos para los dedos y superficie estriada para trabajar con comodidad y sin ries-
go de deslizamiento

Mecanismo de pulsador para una extraccion gradual y sencilla de la mina

Pulsador desenroscable para la insercion de minas de recambio (n.° ref. 5216000) para un uso sostenible a largo plazo
Afilador integrado en el pulsador para afilar a la maxima precisién de marcado

Clip para fijar el marcador de agujeros profundos en el cinturén, por ejemplo, y tenerlo a mano

Las marcas pueden volver a eliminarse facilmente con un pafio humedo o una goma de borrar, para unas superficies limpias

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchu- 13 x 154 x 19 mm
ra x profundidad x altura)

Otra especificacion del producto  Afilador integrado en el pulsador para afilar
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Marcador de agujeros profundos

Volumen de suministro

1 marcador de agujeros profundos
1 mina gris universal

Accesorios
5216000

Numero de Contenido Anchura del producto Longitud (profundidad) del Altura del producto EAN-Code
referencia producto
e AL

4006885521506

Nos teservamos el derecho aintroducir cambios técnicos endeterminados articulos. Esta
hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.
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