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BALIZA DE EMERGENCIA V16 GEOLOCALIZABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Luminosidad 40-80cd

Protección IP IP54

Frecuencia 0,82Hz

Temperatura de trabajo -20~50°C

Resistencia 180Pa

Temperatura color LED 1700±200 Kelvin

Certificación V16

Material ABS/PC

Método de carga Pila/Battery AA (x4)

Imantado Si/ Yes

Incluye GPS ~ x4 Batteries

Peso 0,23Kg

Dimensiones (LxAnxAl) 125x112mm

DETALLES

Luz de emergencia para señalizar, ubicar o rastrear cualquier vehículo en
cualquier tipo de situación de emergencia. Muy práctico, pequeño, ligero y
fácil de utilizar.

Obligatoria en España a partir del 1 de Enero de 2026.  Conectada con la
DGT 3.0.

ESPECIFICACIONES:

· V16 ~ Homologado. Conexión GPS y tarjeta SIM con 13 años de cobertura
con Telefónica.

· Con gran visibilidad y calidad.

· 24 LED de 0.5W (luz naranja).

· Ángulo superior: -8º a  8º.

· Resistente al viento 180 Pa.

· Resistente al agua IP: 54.

· Base imantada.

· 80mm diámetro base x 50mm alto.
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