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EXTRACCIÓN COCINAS

Extractores centrífugos de cocina con salida central de humos.
PROFESSIONAL	750/750L/500

• Gran capacidad de extracción.
• Equipados con rodetes centrífugos de alto rendimiento.
• Filtro metálico con bandeja recoge grasas.
• Muy fáciles de instalar y limpiar.
• Modelo 750 de estructura exterior metálica

y turbina de plástico.
• Modelo 500 cuerpo y turbina de plástico.

CÓDIGO MODELO CÓDIGO EAN Ø Voltaje Velocidad Potencia Caudal Nivel Peso Unidades 
(mm) (V) (r.p.m) Absorbida Máximo Presión  (Kg) por caja 

(W) (m3/h) Sonora dB(A)

00117000 PROFESSIONAL 750 8422248100816 120 230 1.200 125 700 49 5 3 

00117100 PROFESSIONAL 750 L 8422248100823 120 230 1.200 125 700 49 5 3 

00117400 PROFESSIONAL 500 8422248010832 100 230 1.900 150 450 57 2,09 4 

MEDIDAS in mmPROFESSIONAL 750/750L PROFESSIONAL 500

370 330

260 173
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465 425

356 235

40
118

PROFESSIONAL 750/750L PROFESSIONAL 500

FÁCIL

INSTALACIÓN GRAN CAPACIDAD

EXTRACCIÓN
FILTROS

LAVABLES


