FICHA TECNTCA

EYEPROTECTOR .

PEGASD*—

0 Peso 27 GR.

g 10 unit.

#MOD. DLBLEX

REF# 1095

2»;{\ Ref.1095D3 ’\ Ref. 1095D6
4 Soldadura Din3 o.nG Soldadura DIN6

vy Ty~

* Ref. 1095D4 /\ Ref.1095D7
Soldadura DIN4 D.,. Soldadura DIN7

vy ey

D Ref. 1095D5
\
’53%5 Soldadura DIN5

Dln

Funda de microfibra
limpiadora

REF. VARIANTE MARCADO LENTE MARCADO MONTURA TECNOLOGIA

1095D3 PClIncolora / Soldadura Din 3 2212 @ 1FCE/3 @DIFCE ®EN175F CE€ Antiraya/Antivaho

1095D4 PClIncolora / Soldadura Din 4 212 @ 1FCE/4 DIFCE ®EN175F (€ Antiraya/Antivaho

1095D5 PCIncolora / Soldadura Din 5 212 @ 1FC€/5 @1FCE ®EN175F C€ Antiraya/Antivaho

1095D6 PC Incolora / Soldadura Din 6 2-12 @ 1FC€/ 6 DIFCE @®EN175F (€ Antiraya/Antivaho

1095D7 PClncolora / Soldadura Din 7 212 @ 1FCE/ 7 @DIFCE @EN175F C€ Antiraya/Antivaho
MARCADO DE LA LENTE Y DE LA MONTURA TECNOLOGIA

A Norma armonizada
2-1.2 | EN170 Filtro Ultravioleta
3| EN175 Filtro Soldadura Din 5
4| EN175 Filtro Soldadura Din 3
5| EN175 Filtro Soldadura Din 4
6 | EN175 Filtro Soldadura Din 6
7 | EN175 Filtro Soldadura Din 7

EN171 Filtros infrarrojos.
EN171 Filtros infrarrojos.
EN171 Filtros infrarrojos.
EN171 Filtros infrarrojos.
EN171 Filtros infrarrojos.

A @] Identificacion de OPTOR S.A.U.
A 1] Simbolo de clase 6ptica.

A Simbolos de resistencia mecanica
F | Contra particulas a alta velocidad, baja energia.
Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de
didmetroy de 0,869 a 45 m/s (EN166).

Kl Resistencia al deterioro superficial por particulas finas

EN166 | Resistencia minima a la proteccion de los riesgos
habituales (caidas al suelo, envejecimiento por la
radiacion, exposicion al calor, corrosion, etc.).

EN171 | Proteccién individual de los ojos filtro para infrarrojos.

EN175 | Proteccion de los ojos durante soldadura y técnicas
afines. (EN166).

A Otros simbolos
C€ | Normativa europea.

G

ABATIBLE

ANTIRRAYA

Tecnologia antiabrasién que afade a la superfice interna y
externa de la lente una capa de barniz de 3,5 pm de espe-
sor minimo garantizado resistente al agua y a la rayadura.

Tecnologia antivaho que afiade a la superfice interna y ex-
terna de la lente una capa de barniz de 3,5 pm de espesor
minimo garantizado que absorbe el vaho y la humedad.

CERTIFICADO N°: AC 07096

CERTOTTICA
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( DECLARACION DE CONFORMIDAD (¢

‘ Segun con la legislacién de armonizacion de la Union aplicable a la Normativa (UE) 2016/425

“ El fabricante

»@ OPTOR S.A.U.

’%“ C/Quintana i Millars, 2, nave G

iy 08940 Cornella de Llobregat

w Barcelona (SPAIN)

X

’:q Declara bajo su exclusiva responsabilidad que

“ el EPI de categoria Il que se describe a continuacion:

w Es conforme con la legislacién de armonizacién de la Union aplicable.

"“‘ Mod. DUPLEX

w Ref.1095

X

“‘ REF DESCRIPCION NORMAS ARMONIZADAS Ne CERTIFICADO UE ORGANISMOS ’%“
"“‘ i NOTIFICADOS "’“
"‘ 1095D5 PC Incolora / Soldadura Din 5 “
w 1095D3 PC Incolora / Soldadura Din 3 ""‘
.‘ 1095D4 PC Incolora / Soldadura Din 4 EN166:2001 - EN170:2002 - EN175:1997 AC 07096 CERTOTTICA )‘¢
"‘ 1095D6 PC Incolora / Soldadura Din 6 “
.‘ 1095D7 PC Incolora / Soldadura Din 7 »’1
XN i

“ El EPI objeto de esta declaracién es idéntico al que ha sido sometido al examen UE de Tipo (modulo B) por el ‘

»"< organismo notificado y al procedimiento de evaluacion de la conformidad. Es conforme con la legislacion de “‘
’.’“ armonizacion de la UE aplicable al Normativa (UE) 2016/425 y con las normas de armonizacién relacionada "“‘

‘ en la tabla superior. "

‘ Certificado € expedido por: ».

‘< Hecho en Barcelona a fecha de 01/01/2019. .

‘: Firma:

‘{ an Gorina W
g‘: gaa%caa&a ........................ ’Q‘




