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PUSH UNIV.1930,900,C8,N/V

Dispositivo antipánico de empuje,
modelo de sobreponer con dos
puntos de cierre de la gama
Universal en acabado negro-verde
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El dispositivo antipánico Universal es una barra antipánico de empuje accionada mediante
tubo de acero que destaca por su fácil reversibilidad y por sus soportes estrechos para
perfiles de reducidas dimensiones. Muy fácil de instalar mediante el uso de tirafondos y
gracias a la posibilidad de cortar la barra horizontal a la medida de cualquier ancho de puerta.
Está certificada para su uso en puertas cortafuego. Permite personalizar el DA en base a
diferentes opciones como son la función paso, microinterrutor, medidas y acabados.

GTIN/EAN 8414625340786

Número de artículo 1930908NV

Peso 3.500000

Anchura 0.095000

Altura 0.115000

Longitud 0.965000

Dispositivo antipánico de sobreponer con dos puntos alto/bajo de cierre.

Reversible.

Mecanismo central.

Mecanismo auxiliar.

Mecanismo alto y bajo, con picaporte basculante.

Bolsa de accesorios con cuadradillo 8x90mm, cerraderos y tornillos de instalación.

Tubo de 900mm.

Fallebas de 930mm.

Certificado CE según la norma EN1125.

Apto para su uso en puertas cortafuego.

Marcado N de AENOR.

DESCRIPCIÓN

DETALLES TÉCNICOS
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