LEISTUNGSERKLARUNG hoRmA
DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0016

EU Nr. 305/2011 Leistungserklarung de
= Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: TirschlieBmittel mit kontrolliertem SchlieRablauf DORMA TS 68 EN 3/4
= Verwendungszweck(e): selbstschlieBende Feuer- und Rauchschutztiiren
= Hersteller: DORMA Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
= System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit : System 1
= Harmonisierte Norm: EN 1154:1996 + A1:2002
= Notifizierte Stelle(n): MPA NRW 0432
= Erklarte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische
Spezifikation

Selbstschlie3end = SchlieRen von Tiren aus mindestens 105° Tursffnung Klasse 3
= TirschlieBergroRe EN 3/4

= Anwendbarkeit an Feuer- u. Rauchschutztiren Klasse 1

= Sicherheit Klasse 1

= Temperaturabhéngigkeit bei +40°C und -15°C: >=3s <=25s

= Endschlag

= Einstellbare TurschlieBergroflie

Dauerhaftigkeit = Dauerfunktion 500000 Zyklen Klasse 8
selbstschlieftend = Mittlere Korrosionsbestandigkeit Klasse 2

EN1154:1996 + A1:2002

Gefahrliche Substanzen = Besonders besorgniserregende Stoffe < Grenzwerte

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der

Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ennepetal, 21.07.2014
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;/é. Schubert
¥ Chief Operations Officer
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LEISTUNGSERKLARUNG hoRmA
DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0016

EU Nr. 305/2011 Declaration of Performance en

= Unique identification code of the product-type: Controlled door closing devices DORMA TS 68 EN 3/4

= Intended use/es: On fire and smoke compartmentation doors to fulfil the self closing requirements of such doors.
= Manufacturer: DORMA Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal

= System/s of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): System 1

= Harmonised standard: EN 1154:1996 + A1:2002

= Notified body/ies: MPA NRW 0432

= Declared performancel/s:

Essential characteristic Performance Harmonised technical
specification

Self-closing = Closing doors from >= 105° open grade 3

= Door closer power size EN 3/4

= Suitability for fire/smoke door use gradel

= Safety grade 1

= Temperature dependence +40°C and -15°C: >=3s <=25s
= Latch control

= Adjustable closing force

Durability of self-closing = Durability 500000 cycles grade 8
= Moderate corrosion resistance grade 2

Dangerous substances = Substances of very high concern < threshold values

EN1154:1996 + A1:2002

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of
performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified
above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

At Ennepetal on 21.07.2014

Vi
7
4

f//, f
/

;/é, Schubert
Chief Operations Officer
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LEISTUNGSERKLARUNG hoRmA
DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0016

N° UE 305/2011 Déclaration des performances  fr
= Code d'identification unique du produit type: Dispositifs de fermeture de porte avec amortissement
DORMA TS 68 EN 3/4
= Usage (s) prévu (s): Portes coupe-feu et étanches aux fumées a fermeture automatique
= Fabricant: DORMA Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
= Systeme(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Systeme 1.
= Norme harmonisée: EN 1154 :1996 + A1 :2002
= Organisme notifié: MPA NRW 0432
= Performance(s) déclarée(s):

Essentiel Performance Norme européenne
caractéristique harmonisée
Fermeture automatique = Permettant une fermeture de porte depuis un angle d'ouverture

de 105° grade 3 EN1154:1996 + A1:2002

= Force du fermeporte EN 3/4

= Aptitude pour une utilisation sur des blocs-portes résistant au feu
et/ou étanches aux fumées grade 1

Sécurité grade 1

Constance de température +40°C et -15°C: >=3s <=25s
Accélération finale

Force réglable

Endurance = Endurance 500 000 cycles d'essai grade 8

= Résistance a la corrosion moyenne classe 2

Substances dangereuses | = Sybstances extrémement préoccupantes < valeurs limites

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au reglement (UE) no

305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ennepetal, le 21 Juillet 2014
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| /O. Schubert
Chief Operations Officer
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LEISTUNGSERKLARUNG
DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0016

EC Ne 305/2011 feknapauus 3a usnbnHeHue bg

* YHuKaneH uaeHTUdrKaUMoHeH kof Ha Tuna npoaykT: CpeacTBo 3a 3aTBapsiHE Ha BpaTa C KOHTPONMPaHO 3aTBapsiHe

DORMATS 68 EN 3/4

= [lpeaBuaeHa ynotpebal/ynotpebu: Camosatsapsilli Ce 3alUMTHU BpaTy Npu noxap v aum

= [lpoussoguten: DORMA Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal, lepmanuns

= CucTtemal/cucteMm 3a oLeHsIBaHE U NpoBepKa Ha NOCTOSIHCTBOTO Ha eKcnroaTaunoHHUTe nokasartenu: Cuctema 1.
= XapMoHuaupaH ctaHgapt: EN 1554:1996 + A1:2002
= HotuduumpaH opraH/opraHn: MPA NRW 0432

- D,eKnapMpaHM eKcnioaTauyMoHHN nokasaTtenu:

XapmoHu3upaHa

TexHu4vecka cneundukaums

ChblecTBeHu npusHaum | MpoaykTMBHOCT
CamocTosiTenHo = 3artBapsiHe Ha BpaTu OT Hai-Manko 105° oTBapsiHe Ha BpaTaTa
3aTBapsiHe Kknac 3

= Pasmep Ha 3aTBapswoTo yctponctso EN 3/4

= TpUNoXMMOCT 3a BpaTK C NoXapo- 1 AMMosaluuTa knac 1

= BesonacHocT knac 1

= TemnepatypHa 3aBucumoct npu +40°C n -15°C: >=3s <=25s

= [NosaTBapsy Trnacbk

= Perynupyem pa3mep Ha 3aTBapsiLLOTO YCTPOMCBO
MocTosiHHO = [MpoabmkuTenHo dyHkumoHnpaHe 500000 uykbna knac 8
gginB(;c;::;enHo * CcpeaHa YCTOMYMBOCT Ha KOpOo3us Knac 2
Onachu cy6eTaHummn = BellecTBa, NpeansBUKBaLLM ocoBGeHa 3arpKeHOCT < rpaHUYHU

CTOMHOCTU

EN1154:1996 + A1:2002

EkcnnoataumMoHHUTE nokasatenu Ha npoayKTa, NocoYeHu no-rope, ca B CbOTBETCTBME C AeKnapupaHuUTe ekcninoataunoHHU

nokasatenu. HacTosilwara aeknapaums 3a ekcnnoaTauMoHHM nokasaTenu ce u3aaea B cboTBeTcTBUue ¢ PernameHT (EC) Ne

305/2011, kaTO OTFOBOPHOCTTA 3a Hesl Ce HOCW M3LSNIO OT MOCOYEHNS NO-rope NnpoussoauTen.

lNoanucaHo 3a 1 OT UMETO Ha npoussoaunTens oT:.

Ennepetal, 21.07.2014
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/é Schubert
Chief Operations Officer
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LEISTUNGSERKLARUNG hoRmA
DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0016

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. EU 305/2011 ProhlaSeni o vlastnostech cz
= Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku: Zavirace dvefi s fizenym pradbéhem zavirani DORMA TS 68 EN 3/4
=  ZamysSlené/zamyslena pouZziti: samozaviraci dvefe odolné proti ohni a koufi
= Vyrobce: DORMA Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
= Systém/systémy POSV: Systém 1.
= Harmonizovana norma: EN 1554:1996 + A1:2002
= Oznameny subjekt/oznamené subjekty: MPA NRW 0432
= Deklarovana vlastnost/Deklarované viastnosti:

Vyznamné vlastnosti Vykon Harmonizovana technicka
specifikace

Samouzaviraci = Zavirani dvefi z minimalné 105° otevieni dvefi tiidy 3

= Velikost dvefniho uzavéru EN 3/4

= Pouzitelnost na ochrannych protipozarnich a protikoufovych
dvefich tfidy 1

= Bezpecnost tfidy 1

= Zavislost na teploté pfi +40°C a -15°C: >=3s <=25s

= Koncovy doraz

= Nastavitelna velikost dvefniho uzavéru

Trvanlivost samouzaviraci | « Opakovaci funkce 500000 cyklt tiidy 8
= stfedni odolnost proti korozi tfidy 2
Nebezpecné latky = ZvI&sté obavu budici latky < toleran&ni hodnoty

EN1154:1996 + A1:2002

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaSeni o vlastnostech se v

souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydavéa na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Ennepetal, 21.07.2014
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/é Schubert
Chief Operations Officer
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LEISTUNGSERKLARUNG hoRmA
DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0016

EU Nr. 305/2011 Ydeevnedeklaration da
= Varetypens unikke identifikationskode: Dgrlukkere med kontrolleret lukning DORMA TS 68 EN 3/4,
= Tilsigtet anvendelse: selvlukkende brand- og ragbeskyttelsesdgre
= Fabrikant: DORMA Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
= System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 1.
= Harmoniseret standard: EN 1154:1996 + A1:2002
= Notificeret organ/notificerede organer: MPA NRW 0432

= Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Veaesentlige kendetegn Ydelse Harmoniseret teknisk
specifikation

Selviukkende = Lukning af dgre ved en dgrabning pa mindst 105° klasse 3
= Dgrlukkerstyrke EN 3/4

= Kan anvendes til brand- og ragsikringsdgre klasse 1

= Sikkerhed klasse 1

= Temperaturafhaengighed ved +40°C og -15°C: >=3s <=25s
= Sluttryk

= Indstillelig dgrlukkerstyrke

Holdbarhed selvlukkende | « Konstant funktion 500000 cyklusser klasse 8
funktion = Mellem korrosionsbestandighed klasse 2

EN1154:1996 + A1:2002

Farlige substanser = Seerlig foruroligende stoffer < graensevaerdier

Ydeevnen for den vare, der er anfgrt ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er

udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 pa eneansvar af den fabrikant, der er anfart ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og p& dennes vegne af:

Ennepetal, 21.07.2014

/é Schubert
Chief Operations Officer
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LEISTUNGSERKLARUNG hoRmA
DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0016

EE ap10. 305/2011 AQAwon Amédoong el
=  MovadikOg KwdIKOG TAUTOTT0INONG TOU TUTTOU TOU TTPOIOVTOG: AIOTAEEIG EAEYXOUEVOU KAEICiHOTOG BUupwvV
DORMATS 68 EN 3/4
= [poPAeropevn(-€¢) xpron(-€1g): BUPEG TTUPACPAAEIAG KAl TTPOCTACIOG OTTO KATIVO, AUTOPATOU KAEICIUOTOG
= Kataokeuaotig: DORMA Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
= YUotnua/ouctripata AVCP (agioAdynon kai erTaAfiBeucn Tng oTaBepdTnTag TNG £TTid00NG): ZUoTnUa 1.
= Evappoviopéva mpéTutra: EN 1554:1996 + A1:2002
= Koivotroinuévog(-o1) opyaviopog(-o1): MPA NRW 0432
=  AnAwBeioa(-eg) emidoon(-€Ig):

Ouoiwdn Amédoon Evappoviopévn TeEXVIKA
XOPOKTNPIOTIKA mpodiaypaen
Autopato KAgioiHo = KAgioio TTopTag o6 eAdxIoTo dvolyua 105° Khdon 3

= Mnxaviouog kAgioipatog moptag péyebog EN 3/4 EN1154:1996 + A1:2002

= AuvartéTtnTa EQapuPoyng o€ TTOPTEG TTUPATPOAAEIag Kal
KatvotTpooTaciag KAdon 1

= AogdAcia KAGon 1

= Avegaptnoia atmod Beppokpaaia peragy +40°C kai -15°C: >=3s
<=25s

= MavddAwon

= PuBpifouevo peyebog unyxaviopou KAEIoIHaTog TTOpTag

AVBEKTIKOTNTO AUTORATOU | = Alapkrg Aemoupyia 500000 kUkAol KAGon 8

KAeioipaTog = Méon avtoxn otnv ogeidwan KAdan 2

Emikiviuveg ouaieg »  E&aipeTikd avnouxnTikéG ouaieg < OPIOKEG TINEG

H emmidoon Tou TTPOoIdVTOG TTOU TAUTOTTOIEITAI AVWTEPW Eival GUPQWVN PE TN (TIG) dnAwBeica(-€¢) emidoon(-€ig). H dAwon auth Twv
€mMOO0EWV OUVTACTETal, CUP@WVA UE Tov Kavoviouo (EE) apiB. 305/2011, pe aTTokAEIOTIKR UBUVN TOU KATAOKEUQAGTHA TTOU

TAUTOTTOIEITAI AVWTEPW.

YTtroypa@r yia Aoyapiacuo Kal £ ovOPaTog TOU KATAOKEUAOTH aTTo:

Ennepetal, 21.07.2014
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yé, Schubert
Chief Operations Officer
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LEISTUNGSERKLARUNG hoRmA
DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0016

UE N.° 305/2011 Declaracién de rendimiento  es
= Cadigo de identificacion Unica del producto tipo: Dispositivos de cierre controlado de puertas DORMA TS 68 EN 3/4
= Usos previstos: Puertas cortafuego y protectoras contra humo
= Fabricante: DORMA Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
= Sistemas de evaluacion y verificaciéon de la constancia de las prestaciones (EVCP): Sistema 1.
= Norma armonizada: EN 1554 :1996 + Al :2002
= Organismos notificados: MPA NRW 0432

= Prestaciones declaradas:

Caracteristicas Prestacion Especificaciones técnicas
esenciales armonizadas
Cierre automatico = Cierre de puertas con un punto de apertura de 105° como

minimol clase 3 EN 1154:1996 + A1:2002

= Tamafo del cierrapuertas EN 3/4

= Aplicacion en puertas cortafuego y cortahumo clase 1

= Seguridad clase 1

= Dependencia de la temperaturaa +40 °Cy -15°C: >=3s<=25

s
= Golpe final
= Tamafio ajustable del cierrapuertas
Durabilidad del cierre = Funcién permanente de 500 000 ciclos, clase 8
automatico » Resistencia a la corrosion media clase 2
Sustancias peligrosas = Sustancias altamente preocupantes < valores limite

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente
declaracién de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del

fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Ennepetal, 21.07.2014

/é Schubert
Chief Operations Officer

DOP_0016 _TS_68_EN_3/4 8/23



LEISTUNGSERKLARUNG hoRmA
DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0016

ELi nr 305/2011: Toimivusdeklaratsioon et
= Tootetllbi kordumatu identifitseerimiskood: Juhitavad uksesulgemisseadmed DORMA TS 68 EN 3/4
= Kavandatud kasutusala(d): Tule- ja suitsut6kketsoonide ustel, et téita nende uste isesulguvuse ndudeid.
= Tootja: DORMA Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
= Toimivuse pusivuse hindamise ja kontrolli sisteem: Suisteem 1
= Uhtlustatud standard: EN 1554:1996 + A1:2002
= Teavitatud asutus(ed): MPA NRW 0432

= Deklareeritud toimivus:

Pdhiomadused Toimivus Uhtlustatud tehniline
kirjeldus

Isesulguv = Uste sulgumine vahemalt 105° avatusastmest, 3. klass
= Uksesulguri suurus EN 3/4

= Kasutamine tule- ja suitsutbkkeustel, 1. klass

= 1. klassi ohutus

= Temperatuuritaluvus +40 °C kuni -15 °C: >=3 s <=25 s
= L&puosa kinnitdmbamine

= Reguleeritav uksesulgurisuurus

EN1154:1996 + A1:2002

Pusivus isesulgumisel = Pisikasutus 500 000 tsiiklit, 8. klass
= keskmine korrosioonikindlus, 2. klass
Ohtlikud ained = Vaga ohtlikud ained < piirvaartused

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud kooskdlas

maarusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Ennepetal, 21.07.2014

/é Schubert
Chief Operations Officer
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LEISTUNGSERKLARUNG hoRmA
DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0016

EU N:o 305/2011 Suoritustasoilmoitus ~ fi
= Tuotetyypin yksildllinen tunniste: Sédadettavat ovensulkimet DORMA TS 68 EN 3/4
= Aiottu kayttotarkoitus (aiotut kayttétarkoitukset): Itsestdan sulkeutuvat palo- ja savusulkuovet
= Valmistaja: DORMA Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
= Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kaytetty jarjestelmé/kaytetyt jarjestelmat: jarjestelmé 1 mukaisesti.
= Yhdenmukaistettu standardi: EN 1554:1996 + A1:2002
= limoitettu laitos/iimoitetut laitokset: MPA NRW 0432
= lImoitettu suoritustaso/iimoitetut suoritustasot:

Olennaiset Teho Harmonisoitu tekninen
ominaisuudet erittely
Itsesulkeutuva = Ovien sulkeminen vahintaan 105°:sta, ovenavaus, luokka 3 _ _

= Ovensulkimen koko EN 3/4 EN1154:1996 + A1:2002

= Kaytettavyys palo- ja savuovissa, luokka 1

= Turvallisuus, luokka 1

= Lampdtilariippuvuus +40 °C:ssa ja -15 °C:ssa: >=3 s <=25s
= Loppunykays

= Sé&adettava ovensulkimen koko

Kestavyys, itsesulkeutuva | « pitkaaikaistoiminta 500 000 sykli4, luokka 8

= keskitason korroosionkestavyys, luokka 2

Vaaralliset aineet = Erityista huolta aiheuttavat aineet < raja-arvot

Edella yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. T&ma suoritustasoilmoitus on asetuksen
(EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellé@ ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ennepetal, 21.07.2014

/é Schubert
Chief Operations Officer
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LEISTUNGSERKLARUNG
DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0016

EU Br. 305/2011 Izjava o sukladnosti  hr
= Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: Naprave za kontrolirano zatvaranje vrata DORMA TS 68 EN 3/4

= Namjena/namjene: samozatvaraju¢a protupozarna i protudimna vrata
= Proizvoda¢: DORMA Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - D-58256 Ennepetal

= Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): sustav 1.
= Uskladena norma: EN 1554:1996 + A1:2002
= Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: MPA NRW 0432

= Objavljena svojstva:

Bitna obiljezja

Svojstvo

Uskla dena tehni ¢ka
specifikacija

Samozatvarajuci

= Zatvaranje vrata s kutom otvaranja od najmanje 105° Klasa 3
= Veli¢ina zatvaraca vrata EN 3/4

= Primjenjivost na protupoZarnim i protudimnim vratima Klasa 1
= Sigurnost klasa 1

= Temperaturna neovisnost na +40°C i -15°C: >=3s <=25s

= ZavrSno otvaranje

= Podesiva veli¢ina zatvaraca vrata

Trajnost samozatvarajuci

= Trajna funkcija 500000 ciklusa Klasa 8
= srednja otpornost na koroziju Klasa 2

Opasne tvari

= Posebno zabrinjavajuce tvari < grani¢nih vrijednosti

EN1154:1996 + A1:2002

Prije utvrdeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU)

br. 305/2011, pod isklju¢ivom odgovorno3¢u prethodno utvrdenog proizvodaca.

Za proizvodaca i u njegovo ime potpisao:

Ennepetal, 21.07.2014

/é Schubert
Chief Operations Officer

DOP_0016 _TS_68_EN_3/4
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LEISTUNGSERKLARUNG hoRmA
DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0016

EU-sz. 305/2011Teljesitménynyilatkozat  hu

= A terméktipus egyedi azonosité kodja: Szabalyozottan mikodé ajtécsukd eszk6zok DORMA TS 68 EN 3/4
= Felhasznalas célja(i): Onzard tliz- és fustvédelmi ajtok ezen ajtok 6nzard kovetelményeinek teljesitéséhez
= Gyart6: DORMA Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal

= Az AVCP-rendszer(ek): 1. rendszer

= Harmonizalt szabvany: EN 1154:1996 + A1:2002

= Bejelentett szerv(ek): MPA NRW 0432

= A nyilatkozatban szerepld teljesitmény(ek):

Alapvet 6 tulajdonsagok Teljesitmény Harmonizalt m Giszaki
specifikacio

Onzaré Ajtok zarasa legaladbb 105°-0s ajtonyilasbol 3. osztaly
Ajtézar6 mérete EN 3/4 EN1154:1996 + A1:2002
Alkalmazhat6séag tlizvédelmi és fustzaré ajtoknal 1. osztaly
Biztonsag 1. osztaly

Hémérséklet-figgdéség +40°C és -15°C-on >= 3 mp <= 25 mp
Zaréités

Bedllithato ajtocsukoméret

Tartos funkcié 500.000 ciklus 8. osztaly

kozepes korr6zidallésag 2 osztaly

Kuléndsen aggasztd anyagok < hatarértékek

Allandésag 6nzard

Veszélyes anyagok

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfeleléen e
teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a fent meghatarozott gyarté a felelés.

A gyart6 nevében és részérdl alair6 személy:

Ennepetal, 21.07.2014
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;/é, Schubert
Chief Operations Officer
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LEISTUNGSERKLARUNG hoRmA
DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0016

UE Nr. 305/2011 Dichiarazione di prestazione it

= Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Dispositivi di chiusura controllata delle porte DORMA TS 68 EN 3/4
= Usi previsti: a porte antincendio e antifumo automatiche

= Fabbricante: DORMA Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal

= Sistemi di VVCP: Sistema 1.

= Norma armonizzata: EN 1154:1996 + A1:2002

= Organismi notificati: MPA NRW 0432

= Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche Prestazione Specifica tecnica
essenziali armonizzata
Chiusura automatica = Chiusura di porte da aperture di almeno 105° Classe 3

= Grandezza chiudiporta EN 3/4 EN1154:1996 +A1:2002

= Utilizzo su porte antincendio e antifumo Classe 1

= Sicurezza Classe 1

= Limiti di temperatura a +40°C e -15°C: >=3s <=25s
= Battuta di finecorsa

= Grandezze chiudiporta regolabili

Resistenza chiusura = Funzionamento continuato 500000 cicli Classe 8
automatica = media resistenza alla corrosione Classe 2

Sostanze pericolose = Sostanze estremamente problematiche < Valori limite

La prestazione del prodotto sopra identificato € conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di
responsabilita viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilita del fabbricante sopra

identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ennepetal, 21.07.2014
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;/é, Schubert
Chief Operations Officer
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LEISTUNGSERKLARUNG hoRmA
DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0016

ES reglamentas Nr. 305/2011 Eksploatacini y savybi y deklaracija It
= Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: kontroliuojami dury uzdarymo jtaisai DORMA TS 68 EN 3/4
= Naudojimo paskirtis (-ys): prieSgaisrinéms ir dimy kameros durims, siekiant patenkinti automatinio tokiy dury
uzsidarymo reikalavimus.
= Gamintojas: DORMA Deutschland GmbH — DORMA Platz 1 — 58256 Ennepetal
= Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-0s): 1 sistema
= Darnusis standartas: EN 1554:1996 + A1:2002
= Notifikuotoji (-osios) jstaiga (-0s): MPA NRW 0432
= Deklaruojama (-0s) eksploataciné (-és) savybé (-és):

Esminiai rodikliai Eksploatacin é savyb é Darnioji technin é
specifikacija

Automatinis uzdarymas = 3 klasés dury uzdarymas, kai durys atidarytos maziausia 105°
= Dury pritraukiklio dydis EN 3/4

= Naudojimas 1 klasés ugniai ir ddmy skverbimuisi atsparioms
durims

= 1 saugos klasé

= Temperatdriné priklausomybeé, esant +40 °C ir -15 °C: >=3 s
<=25s

= Galutinis uZtrenkimas

= Reguliuojamas dury pritraukiklio dydis

Automatinio uzdarymo = Nuolatinis veikimo reZimas 500 000 cikly, 8 klasé
patvarumas = vidutinis atsparumas korozijai, 2 klasé

EN1154:1996 + A1:2002

Pavojingos medziagos = Labai didelj susirapinima keliangios medziagos < ribinés vertés

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija

pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uz jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.

PasiraSyta (gamintojo ir jo vardu):

Ennepetal, 21.07.2014
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/é Schubert
Chief Operations Officer
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LEISTUNGSERKLARUNG hoRmA
DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0016

ES Nr. 305/2011 ekspluat acijas 1paSibu deklar acija Iv
= Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numur: Kontrolétas durvju aizvérSanas ierices DORMA TS 68 EN 3/4
= Paredzétais izmantojums: Uz ugunsdroSibas nodalijumu durvim, lai nodroSinatu $adu durvju paSaizvérsanos.
= RaZotajs: DORMA Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
= Ekspluatacijas TpasSibu noturibas novértéjuma un parbaudes (AVCP) sistéma(-as): 1. sistema.
= Saskanotais standarts: EN 1154:1996 + A1:2002
= Pazinota(-as) iestade(-es): MPA NRW 0432

= Deklaréta(-as) ekspluatacijas 1pasiba(-as):

Buatiskas paz imes Ipasiba Saskanota tehnisk a
specifik acija
Automatiski aizveras = Durvju aizvérsana no minimali 105° durvju atvérdanas lenka, 3.
kategorija EN1154:1996 + A1:2002

= Durvju aizvéréja izmérs EN 3/4

= |zmantojams 1. kategorijas ugunsdrosam un damudro$am durvim
= 1. kategorijas droSiba

= Temperatdras noturiba +40°C un -15°C temperatira: >=3s <=25s
= Gala atbalsts

= lestatadms durvju aizvéréja izmérs

Automatiskas aizvérsanas |  |igsto3a darbiba: 500000 ciklu, 8. kategorija
llgstoSas darbibas izturiba | Vidgja izturiba pret rdsu, 2. kategorija

Bistamas vielas = Tpasi satraukumu rado3as vielas < robezvértibas

lepriek$ noradita izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas Tpasibu kopumam. ST ekspluatacijas Tpasibu

deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi iepriekS noraditais razotajs.
Parakstits razotaja varda:
Ennepetal, 21.07.2014
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yé, Schubert
Chief Operations Officer
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LEISTUNGSERKLARUNG hoRmA
DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0016

EU Nru. 305/2011 Dikjarazzjoni ta' prestazzjoni  mt
= Kaodic¢i uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott: Apparati kkontrollati ghall-gheluq ta' bibien DORMA TS 68 EN 3/4
= Uzul/i intenzjonat/i: Bibien protettivi kontra n-nar u d-duhhan, li jinghalqu awtomatikament
= Manifattur: DORMA Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - D-58256 Ennepetal
= Sistema/i ta' AVCP: sistema 1
= Standard armonizzat: EN 1554:1996 + A1:2002
= Korp/i nnotifikat/i: MPA NRW 0432

= Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:

Karatteristi €i prin ¢€ipali Prestazzjoni Spe¢ifikazzjoni teknika
armonizzata
Ghelug awtomatiku = Gheluq ta' bibien b’ fetha tal-bieb ta' mhux angas minn 105°
Klassi 3 EN1154:1996 + A1:2002

= Dags tat-taghmir ghall-ghelug EN 3/4

= Ghall-applikazzjoni ma' bibien protettivi kontra n-nar u/jew id-
duhhan Klassi 1

= Sigurta Klassi 1
= Dipendenza mit-temperatura fi +40°C u -15°C: >=3s <=25s

= Impatt finali

= Dags tat-taghmir ghall-ghelug aggustabbli
Durabbilta tal-funzjoni = Funzjoni kontinwa 500000 ¢iklu Klassi 8
awtomatika tal-ghelug = rezistenza ghall-korruzjoni medja Klassi 2
Sustanzi perikoluzi = Sustanzi ta’ thassib serju hafna < limiti

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hija

mahruga, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taht ir-responsabbilta unika tal-manifattur identifikat hawn fug.

Iffirmat ghal u fisem il-manifattur minn:

Ennepetal, 21.07.2014
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;/é, Schubert
Chief Operations Officer

DOP_0016 _TS_68_EN_3/4 16/23



LEISTUNGSERKLARUNG hoRmA
DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0016

EU nr. 305/2011 Prestatieverklaring  nl
= Unieke identificatiecode van het producttype: Deursluitingen (deurdrangers) met gecontroleerde sluitcyclus
DORMATS 68 EN 3/4
= Beoogd(e) gebruik(en): Op zelfsluitende brand- en rookcompartimenterende deuren
= Fabrikant: DORMA Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
= Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: systeem 1.
= Geharmoniseerde norm: EN 1154:1996 + A1:2002
= Aangemelde instantie(s): MPA NRW 0432
= Aangegeven prestatie(s):

Belangrijkste Prestaties Geharmoniseerde
kenmerken technische specificaties
Zelfsluitend = Sluiten van deuren vanuit een openingshoek van minstens 105°

klasse 3 EN1154:1996 + A1:2002

= Drangergrootte EN 3/4

= Geschiktheid voor toepassing op brand- en rookwerende deuren
klasse 1

= Veiligheid conform klasse 1
Temperatuurafhankelijkheid bij +40°C en -15°C: >=3s <=25s

= Eindslag

= Instelbare drangergrootte
Duurzaam zelfsluitend = Duurfunctie 500000 cycli klasse 8

= Middelhoge corrosiebestendigheid klasse 2
Gevaarlijke stoffen = Zeer zorgwekkende stoffen < grenswaarden

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in
overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde

fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Ennepetal, 21.07.2014

/é Schubert
Chief Operations Officer
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LEISTUNGSERKLARUNG hoRmA
DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0016

UE 305/2011 Deklaracja wta $ciwo $ci u zytkowych pl
= Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu zamykania
DORMATS 68 EN 3/4
= Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do drzwi przedziatowych przeciwogniowych i przeciwdymnych w celu spetnienia
wymogu samozamykania sig takich drzwi.
= Producent: DORMA Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
= System(-y) oceny i weryfikacji statosci wkasciwosci uzytkowych: System 1
= Norma zharmonizowana: EN 1554:1996 + A1:2002
= Jednostka lub jednostki notyfikowane: MPA NRW 0432

= Deklarowane whasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze Wiasciwo sci uzytkowe Zharmonizowana
charakterystyki specyfikacja techniczna
Samozamykanie = Zamykanie drzwi z kata otwarcia min. 105° — klasa 3

= Wielko$¢ samozamykacza drzwiowego EN 3/4 EN1154:1996 + A1:2002

= Mozliwosc¢ zastosowania w drzwiach przeciwpozarowych i
dymoszczelnych — klasa 1

= Klasa bezpieczenstwa 1
= Zalezno$¢ od temperatury przy +40°C i -15°C: >=3s<=25s

= Dobicie
= Regulowana wielko$¢ samozamykacza drzwiowego
Trwato$¢ funkci = Dziatanie ciggte przez 500 000 cykli — klasa 8

samozamykania = Odpornos¢ korozyjna $rednia klasa 2

Substancje niebezpieczne | « Substancje wzbudzajace szczegdinie duze obawy < wartosci
graniczne

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnosé

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Ennepetal, 21.07.2014
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/é Schubert
Chief Operations Officer
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LEISTUNGSERKLARUNG hoRmA
DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0016

UE N° 305/2011 Declaragéo de Rendimento  pt

= Codigo de identificacé@o Unico do produto-tipo: Dispositivos de controlo de fecho de portas DORMA TS 68 EN 3/4

= Utilizagéo(6es) prevista(s): Em portas de proteccéo contra fogo e fumo para cumprimento da sua possibilidade de fecho

automatico.

= Fabricante: DORMA Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal

= Sistema(s) de avaliacao e verificagdo da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 1.

= Norma harmonizada: EN 1554:1996 + A1:2002

= Organismo(s) notificado(s): MPA NRW 0432

= Desempenho(s) declarado(s):

Caracteristicas Desempenho Norma técnica
principais harmonizada
Fecho automatico = Fecho de porta com um angulo minimo de 105° Abertura de
porta Classe 3 EN1154:1996 + A1:2002

= Tamanho da mola EN 3/4

= Aplicabilidade em portas corta-fogo e corta-fumo Classe 1
= Seguranga Classe 1

= Dependéncia térmica com +40°C e -15°C: >=3s <=25s

= Accao de engate

= Tamanho da mola ajustavel

Durabilidade fecho * Funcionamento permanente 500.000 ciclos Classe 8
automatico » Resisténcia a corrosdo média Classe 2

Substancias perigosas = Substancias que suscitam maiores preocupagdes < Valores-
limite

O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente
declaragéo de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade

do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Ennepetal, 21.07.2014
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yé, Schubert
Chief Operations Officer
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LEISTUNGSERKLARUNG hoRmA
DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0016

Regulament UE nr. 305/2011 Declara tie de performan ta ro
= Cod unic de identificare al produsului-tip: inchizatoare de usi cu inchidere controlatd DORMA TS 68 EN 3/4
= Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate): usi antifoc si usi antifum cu inchidere automata
= Fabricant: DORMA Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
= Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei: sistemul 1.
= Standard armonizat: EN 1554:1996 + A1:2002
= Organism (organisme) naotificat(e): MPA NRW 0432

= Performanta (performante) declarata (declarate):

Caracteristici esen tiale Performan ta Specifica tie tehnic a
armonizat a
Inchidere automata = Tnchiderea usilor dintr-o pozitie de deschidere a usii de cel putin
105°, clasa 3 EN1154:1996 + A1:2002

= Dimensiunea amortizorului EN 3/4

= Compatibilitate cu usi antifoc si usi antifum, clasa 1

= Siguranta clasa 1

= Dependenta de temperatura la +40°C si -15°C: >=3s<=25s

= Zavorare
= Dimensiune reglabila a amortizorului
Durabilitatea capacitatii = Durabilitate 500.000 de cicluri, clasa 8
de Tnchidere automata = Rezistenta la coroziune medie clasa 2
Substante periculoase = Substante deosebit de ingrijoratoare < valorile limita

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de
performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat

mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Ennepetal, 21.07.2014
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yé, Schubert
Chief Operations Officer
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LEISTUNGSERKLARUNG hoRmA
DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0016

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)  &. 305/2011 Vyhlasenie o parametroch sk
= Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku: Riadené dverové zatvaracie zariadenia DORMA TS 68 EN 3/4
= ZamySlané pouzitie/pouZitia: samozatvarajuce dvere odolné proti ohriu a dymu
= Vyrobca: DORMA Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
= Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 1.
= Harmonizovana norma: EN 1154:1996 + A1:2002
= Notifikovany(-é) subjekt(-y): MPA NRW 0432

= Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti Vykon Harmonizovana technicka
Specifikacia

Samozatvaracie = Zatvaranie dveri z minimalne 105° otvorenia triedy 3

= Velkost dverového zatvaraca EN 3/4

= Pouzitelnost na protipoZziarnych a protidymovych dverach triedy 1
= Bezpecnostna trieda 1

= Teplotna zavislost pri +40°C a -15°C: >=3s<=25s

= Koncovy doraz

= Nastavitelna velkost dverového zatvaraca

Schopnost trvalej funkcie | = Trvala funkcia 500 000 cyklov triedy 8
samozatvarania = stredna odolnost proti korézii triedy 2

EN1154:1996 + A1:2002

Nebezpecné latky = Mimoriadne znepokojivé latky < hraniéné hodnoty

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v sulade s
nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradn( zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Ennepetal, 21.07.2014

/é Schubert
Chief Operations Officer
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LEISTUNGSERKLARUNG hoRmA
DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0016

EU Nr. 305/2011 Izjava o zmogljivosti sl
= Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: Vratna zapirala z nadzorovanim procesom zapiranja DORMA TS 68 EN 3/4
= Predvidena uporaba: samozapiralna ognjevarna in proti dimna vrata
= Proizvajalec: DORMA Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
= Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: sistem 1.
= Harmonizirani standard: EN 1554:1996 + A1:2002
= Priglaseni organi: MPA NRW 0432
= Navedene lastnosti:

Bistvene znadéilnosti Zmogljivost Usklajena tehni €na
specifikacija

Samodejno zapiranje = zapiranje vrat iz najmanj 105° odprtine vrat razred 3

= velikost klju¢avnice EN 3/4

= uporabno na protipoZarnih in proti dimnih vratih razred 1
= varnostni razred 1

= odvisnost od temperature pri +40°C in-15°C: >=3s <=25s
= konéno zapiranje

= nastavljiva velikost zapirala za vrata

Trajnost samodejnega = trajna funkcija 500000 ciklov razred 8

zapiranja = srednja odpornost proti koroziji razred 2

EN1154:1996 + A1:2002

Nevarne snovi = posebej skrb vzbujajoce snovi < mejne vrednosti

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo

(EU) &t. 305/2011 odgovoren izkljuéno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Ennepetal, 21.07.2014

/é Schubert
Chief Operations Officer
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LEISTUNGSERKLARUNG hoRmA
DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0016

EU Nr. 305/2011 Prestandadeklaration  sv

= Produkttypens unika identifikationskod: Dorrstdéngare med kontrollerad stangningsfunktion DORMA TS 68 EN 3/4
= Avsedd anvandning/avsedda anvandningar: Sjéalvstdngande brand- och rokskyddsdorrar

= Tillverkare: DORMA Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - D-58256 Ennepetal

= System for bedémning och fortldpande kontroll av prestanda: system 1.

= Harmoniserad standard: EN 1554:1996 + A1:2002

=  Anmalt/anmaélda organ: MPA NRW 0432

= Angiven prestanda:

Vasentliga kédnnetecken Prestanda Harmoniserad teknisk
specifikation

Sjélvstangande = Stangning av dérrar fr&n minst 105° dérréppning klass 3

= Dorrstéangarstorlek EN 3/4

= Anvandbarhet pa brand- och rokskyddsdérrar klass 1

= Sékerhet klass 1

= Temperaturberoende vid +40°C och -15°C: >=3 sek. <=25 sek.
= Andanslag

= Instéllbar dorrsténgarstorlek

Bestandighet = Permanent funktion 500 000 cykler klass 8
sjalvstangande = medel korrosionsbhestandighet klass 2

EN1154:1996 + A1:2002

Farliga substanser = Extra alarmerande &mnen < gransvarden

Prestandan for ovanstdende produkt éverensstammer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfardats i

enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 p& eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vagnar av:

Ennepetal, 21.07.2014
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