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1- DEFINICION                                                              

                                                                           

Producto  formulado  a  base  de  siliconas  para  limpiar, restaurar y proteger superficies de vinilo, skay, cuero etc.                           

Especialmente  indicado  para  limpiar  salpicaderos, techos de vinilo y  asientos  de  cuero en  el automóvil. 

Tambien es muy apropiado su uso en motocicletas,  embarcaciones,  caravanas,  oficinas  y  hogar.            

Protege las superficies tratadas y facilita el mantenimiento posterior.                                                                                                                                                      

                                                                           

2.1- CARACTERISTICAS DE MATERIA ACTIVA       

.                              

CARACTERISTICA METODO ESPECIFICACION

TIPICA MAXMIN

LíquidoAspecto Líquido30093KRAFFT

IncoloroColor Incoloro30093KRAFFT

FrescoOlor Fresco30093KRAFFT

      0,71                                    0,74Densidad A 15,5ºC (g/cm3) D4052ASTM

      7,00                                    8,00materia no volátil (%) 787-2UNE-EN ISO

  2.2- CARACTERISTICAS DEL AEROSOL         

                                                                                                     

  Naturaleza del propelente                                           E 00031                                                                       GLP           

                                           

  Presión 25ºC (bar)                                                       E 00030                                                       2                                3  

                                                                        

  Descarga (g/s)                                                             E 00047                                                                        2             

                               

  3- MODO DE EMPLEO                                                         
                                                                          

  Pulverizar  sobre  la superficie a tratar desde unos 15 ó 20 cm y frotar con un paño limpio y seco.                                                

  Para  las  zonas  de  difícil  acceso  se  puede  pulverizar el producto directamente sobre el paño.                                                

Fecha de última revisión: 27-marzo-2008 1Versión nº  
Los valores que figuran en la especificación con un valor típico sin valor mínimo y/o máximo  no constituyen especificación de venta y se dan como valores orientativos.

KRAFFT S.L. garantiza la conformidad de sus productos con las especificaciones aquí definidas en el momento de la expedición, no asumiendo responsabilidades de los 

resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no se posee control alguno. Es responsabilidad del usuario confirmar mediante ensayos previos la aptitud de los 

productos al uso al que están destinados. El resto de datos y recomendaciones aquí contenidos se facilitan de buena fe a título informativo.


