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TES.2030/30X30 LT TX80 SE5 E12

Cilindro TX80 TESA perfil EURO
doble de 30x30, leva R15, acabado
latón. 5 llaves.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Cilindro doble europerfil TX80. Los cilindros TX80 están equipados con sistemas de
protección de alta calidad. La patente de sistema le otorga categoría de incopiable. Además,
gracias a los nuevos desarrollos que se van incorporando al sistema, el TX80 está en
constante evolución (bumping, ganzuado…etc). Porque el objetivo de TESA es ofrecer al
usuario / propietario el grado máximo de seguridad en toda su extensión. El cilindro se sirve
con 5 llaves incopiables de alpaca. A nivel de seguridad, el cilindro tiene 8+1 pitones +2
sensores de seguridad en llave, una durabilidad de 100.00 ciclos, protección alta contra el
ganzuado y protección antitaladro y antiextracción grado 2.

GTIN/EAN 8414625257268

Número de artículo TX853030L

Peso 0.300000

Anchura 0.085000

Altura 0.033000

Longitud 0.140000

Se sirve con 5 llaves incopiables y patentadas de alpaca.

8+1 pitones +2 sensores de seguridad en llave.

Durabilidad (Grado 6): 100.000 ciclos del cilindro.

Sistemas de protección antibumping, antitaladro y antiganzúa.

Certificado según la norma EN-1303.
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