
Potencia sin límites
Power without limits

Soldadura de todo tipo de electrodos 

Mantenimiento y reparación Industrial.

Application Range

CEL electrodes. Industrial maintenance and repair. 

EN - Main featuresES - Principales características

en modelos compactos y con potencias que van desde los 

 suministrando corriente continua DC.
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STYL  185 DI | 185 E 205 DI   | 205 E 210 E
 

Intensidad soldadura MMA  
160A 200A 100A/200A

 

Rendimiento MMA 40ºC 50% 50% 40%
Duty Cycle MMA 20ºC 70% 70% 60%

  
1,6 - 4,00 mm 1,6 - 4,00 mm

 
1,6 - 4,00 mm

     

Intensidad soldadura TIG  
180A     |      160A 220A       |      200A

 
120A | 200A

Rendimiento TIG 40ºC 50% 50% 50%
Duty Cycle TIG 20ºC 70% 70% 70%

  
1,0 - 2,4 mm 1,0 - 3,2 mm

 
1,0 - 3,2 mm

     

Corriente de pico

Rango de regulación MMA   

Intensidad a (40ºC)

Rango de regulación TIG

Intensidad a (40ºC)

Conexión / Connection

Rango de utilización  
   

Voltaje en vacío  
   

   

 
16A 16A 16A

 

Minimum fuse recommended     

Panel regulación / 

Ventilación / Ventilation

    

Indice de protección / 

Dimensiones / Dimensions

Peso / 
 Normas / Standards 

REF  04109    |  04251 04110     | 04252 0210E   

 

Electrodos/H
Electrodes/H

 1,6 2,0 2,5 3,25 4,0

CONT CONT CONT CONT CONT

185 Di / 185 E

205 Di / 205 E

210 E

STYL

INCLUIDO INCLUDED OPCIONAL OPTIONAL

Accesorios
Accessories
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