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KNIPEX Quality - Made in Germany

KNIPEX SmartGrip® — La tenacilla para bombas
de agua con ajuste automatico.

85 SmartGrip®

patentada

DIN I1SO 8976

85 01 250

PRACTICA

MULTIUSOS

FIABLE

special

El proceso de ajuste para
adaptarse a la pieza de
trabajo funciona de forma
automatica con el alicate
SmartGrip®. Presione
ambos mangos Yy listo!

P Ajuste automatico a la pieza » Ajuste perfecto para una » Recepcion segura de la guia:
de trabajo simplemente anchura de mangos siempre imposible desajustar
presionando ambos mangos. apropiada. involuntariamente.

» Operacion con solo una mano, » Capacidad: » Articulacion machihembrada:
tanto para diestros como para para tuercas 10 - 36 mm gran estabilidad por la
zurdos. para diametro de tubos doble via.

P El cierre asegura ahorro en 1/8" -1 1/4" » Auto-retencion en tuberiasy
el transporte con los mangos » Forma esbelta para un mejor tuercas, agarre perfecto a la
cerrados. acceso a la pieza de trabajo. pieza con el minimo esfuerzo.

» Mordazas con dientes templa-
dos especialmente, dureza
aprox. de los dientes 61 HRC.

» Un retén protector evita que el
trabajador se pellizque los
dedos.

» Gran accion de palanca:
optima transmision de fuerza.

P Ligero.

» Robusto gracias a la calidad
de forjado.

Ajuste automatico: no pierde tiempo ajustando la herramienta a la apertura El cierre asegura ahorro en el

correcta en caso de trabajar con piezas de diferentes dimensiones ( ej. tuercas y transporte con los mangos cerrados.

tubos marcados en color rojo). Todo se hace con un movimiento.

Referencia |EAN- |Cabeza |Mangos |Capacidad de trabajo 8

Longitud ~ Code para tubos para tuercas
mm 4003773- Oj pulgadas OE (caras planas) g
85 01 250 061304 pulida  recubiertos de plastico 11/4" 36 mm 340

antideslizante.

Distribuido por:

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

Oberkamper StraBe 13
42349 Wuppertal

Forma esbelta para un mejor acceso a
la pieza de trabajo usando una sola

Alemania mano.
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