
PANTALLA PANTALLA FACIALFACIAL
CLIMAX 10 FORESTAL

Descripción y Características 
 
La pantalla Climax 10 forestal está fabricada con materiales 
de primera calidad y elevada resistencia.  

 
Visor 
El visor consiste en una malla metálica con borde terminado 
en polipropileno. Sus dimensiones son 200x320 mm. En la 
parte superior posee 3 taladros para el alojamiento de los 
tornillos de unión a la montura. 
 
Montura (adaptador frontal) 
La montura está fabricada en poliamida color negro y posee 
forma de media luna terminada en una pequeña visera. En 
los laterales presenta una zona plana en la que se 
encuentran dos orificios, donde se fija el arnés de sujeción 
mediante sistema de tuerca y arandela. 

 
Sistema de sujeción 
El sistema de sujeción está formado por el arnés y por el 
sistema de regulación, fabricados por inyección de 
poliamida color negro. En el arnés se distinguen dos partes, 
una banda transversal superior, y la banda de contorno. La 
longitud de la banda transversal se puede regular en cinco 
posiciones diferentes. La banda de contorno está 
constituida por una parte central, la cual está en contacto 
con la frente del usuario, y los brazos laterales, los cuales 
quedan unidos en la parte posterior de la cabeza, a través 
del sistema de regulación. Este último permite una fácil 
regulación del perímetro de la banda de contorno, girando 
la palomilla. Para favorecer la confortabilidad del conjunto, 
la banda de contorno cuenta con una espuma autoadhesiva 
en la parte frontal de la banda de contorno, en contacto con 
la frente del usuario. 
 
. 
 
 
 

Orejeras 
 
Está compuesta por arnés y casquetes confeccionados 
con materiales de gran resistencia para ofrecer una 
larga duración. El arnés presenta dos guías alargadas 
para que los gemelos de unión al casquete se deslicen 
y se pueda regular el equipo en altura. 
Los casquetes están fabricados en ABS. 
 
Certificación CE 
 
Normas: EN 1731: 1997 +A1:1997, EN 352-1  
Exigencias del R. D.1407/1992 
Certificado Nº 11204698, 06026 
 
Características técnicas 
 
 Transmisión media en visible: 55.4 % 
 Valores de atenuación: SNR= 22 dB, H= 25 dB; M= 19 

dB, L= 12 dB 
 Fuerza del arnés: 12,3 N 
 Presión de almohadillas: 3656 Pa 
 Peso : 400 g 
 
 
 

La pantalla facial con rejilla metálica Climax 425 ha sido 
diseñada para ofrecer una efectiva protección contra el 
riesgo de impacto de partículas grandes, como las 
originadas en trabajos forestales y de jardinería. Gracias 
a la gran resistencia de la rejilla metálica, la pantalla es 
capaz de soportar el impacto de proyectiles de elevada 
velocidad, tales como astillas de madera, piedras, tallos y 
ramas, etc.  
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