
La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros 
laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, 
hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de 
nuestros productos. 
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PINTURA PLÁSTICA DRAKO MONOCAPA INTERIOR 
 
 
Código artículo: 09701        
 
 
 Pintura Plástica a base de resinas Acryl-vinílicas, de gran rendimiento y 
blancura de acabado mate lavable, indicada para todo tipo de paredes y techos en 
interiores, donde se requiera acabados a una sola capa. 
 

 
 

INSTRUCCIONES DE EMPLEO 
 

 Remover a fondo y aplicar tal como viene en el envase. Esta pintura, por sus 
características, se presenta lista para su uso, aunque si fuera necesario, puede 
diluirse con un 5% de agua. 
 En superficies ya pintadas, si la pintura estuviera en mal estado, 
descascarillados, suciedad, etc, se procederá a sanear la superficie para una buena 
adherencia. Su aplicación puede efectuarse con rodillo, brocha, etc. 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

 Pigmentación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 1: 4 
 Ligante %   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
 Viscosidad, viscosímetro HAKKE VT- 02 a 20 ºc . . . . . 80-90 Poises 
 Lavabilidad Gardner después de 7 días de secado  
 sobre leneta de PVC según normas DIN 53778 . . . .  . 1.000 Ciclos 
 Contenido Sólido % . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 68 
 Elasticidad   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buena 
 Poder de nivelación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muy bueno 
 Rendimiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 9 - 10 m2 / kg 
 


