PASO ELIMINA GRASAS INTENSIVO UNIVERSAL

i areing Fichas de datos de seguridad
conforme al reglamento (UE) 2015/830
Fecha de emision: 09/05/2011 Fecha de revision: 25/01/2016 Reemplaza la ficha: 15/05/2014 Version: 6.2

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Forma del producto . Mezclas

Nombre del producto . PASO ELIMINA GRASAS INTENSIVO UNIVERSAL
Codigo de producto : 9400001630/ 703112

Tipo de producto . Detergente

Grupo de productos : Mezcla

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
1.2.1. Usos pertinentes identificados

Uso de la sustancia/mezcla . Desengrasante

1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de més informacién
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

AC Marca Adhesives S.A.

Avda. Carrilet, 293-297 L'Hospitalet de Llobregat
08907 Barcelona (Spain)

T +34 93 260 68 00 - F +34 93 260 68 98
reach@grupoacmarca.com

1.4. Teléfono de emergencia
Numero de emergencia : 0034 93 260 68 00 (24h)
Pais Organismo/Empresa Direccion Nimero de Comentario
emergencia
Chile CITUC Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 340 | (02 635 38 00
CENTRO DE INFORMACION Santiago de Chile

TOXICOLOGICA DE LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
Espafia Servicio de Informacién géJZ%SZéLEchsgaraydn":A s +34 91 562 04 20 (solo emergencias

Toxicolégica as Rozas de Madr toxicolégicas), Informacién

Instituto Nacional de Toxicologia y en espafiol (24h/365 dias)
Ciencias Forenses, Centro Svizzero

d'Informazione Tossicologica

SECCION 2: Identificacién de los peligros
2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion segun reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]
Lesiones oculares graves o irritacion ocular, Categoria 1 H318

Texto completo de las frases H: véase la Seccion 16

Efectos adversos fisicoquimicos, para la salud humanay el medio ambiente
No se dispone de mas informacion

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado segun el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de peligro (CLP) :

g

GHS05

Palabra de advertencia (CLP)
Componentes peligrosos

Indicaciones de peligro (CLP)
Consejos de prudencia (CLP)

. Peligro

: Alcohol graso etoxilado, C10-C16; Alcohol Etoxilado C12-14, sulfatos, sales de sodio
: H318 - Provoca lesiones oculares graves

: P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta

P102 - Mantener fuera del alcance de los nifios

P262 - Evitar el contacto con los 0jos, la piel o la ropa

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion

P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con
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agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir
aclarando

P301+P312 - En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de informacién Toxicolégica,
Tel- 91 562 04 20

Frases adicionales . No ingerir
2.3. Otros peligros
Otros peligros que no conllevan clasificacién : Ninguno en condiciones normales.

SECCION 3: Composicion/informacion sobre los componentes

3.1. Sustancias
No aplicable
3.2. Mezclas
Nombre Identificador del producto % Clasificacion segun
reglamento (UE) No.
1272/2008 [CLP]
Alcohol graso etoxilado, C10-C16 (N° CAS) 68002-97-1 3-5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(N° CE) 500-182-6 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Alcohol Etoxilado C12-14, sulfatos, sales de sodio (N° CAS) 68891-38-3 3-5 Skin Irrit. 2, H315
(N° CE) 500-234-8 Eye Dam. 1, H318
Agquatic Chronic 3, H412
2-(2-butoxietoxi)etanol (N° CAS) 112-34-5 3-5 Eye Irrit. 2, H319
(N° CE) 203-961-6
(N indice) 603-096-00-8

Texto completo de las frases H: ver seccién 16

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios en caso de . Medidas de primeros auxilios no necesarias.

inhalacion

Medidas de primeros auxilios en caso de . Retirar la ropa afectada y lavar las zonas de piel expuestas con un jabdn suave y agua; a

contacto con la piel continuacion, enjuagar con agua caliente.

Medidas de primeros auxilios en caso de : EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS : Aclarar cuidadosamente con agua durante

contacto con los ojos varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. Si
persiste la irritacion ocular : Consulte a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de . Enjuagarse la boca. NO provocar el vémito. Consiga atencion médica de emergencia.

ingestion

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas/efectos : Provoca lesiones oculares graves.

4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No administrar nada por via oral a una persona en estado inconsciente. En caso de malestar, acidase al médico (si es posible, muéstresele la
etiqueta).

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extincion apropiados . Espuma. Diéxido de carbono. Arena. Polvo seco. Agua nebulizada.
Medios de extincion no apropiados . No utilizar chorro directo de agua.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

No se dispone de mas informacion

5.8} Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extinciéon de incendio : Evitar que las aguas residuales de extincién de incendios contaminen el medio ambiente.
Tomar las precauciones habituales en caso de incendio quimico.

Proteccién durante la extinciéon de incendios . Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. No entrar en la
zona de fuego sin el equipo de protecciéon adecuado, incluida la proteccion respiratoria.

Otros datos . En caso de incendio, pueden producirse humos perjudiciales para la salud.
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SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia . Evacuar el personal no necesario.

6.1.2. Para el personal de emergencia

Procedimientos de emergencia : Proporcionar una proteccion adecuada a los equipos de limpieza. Ventilar la zona.
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagiies o las conducciones publicas de agua. Evitar la penetracion en alcantarillas y aguas

potables.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Procedimientos de limpieza : Recoger el vertido. Absorba los vertidos con solidos inertes, tales como arcilla o tierra de
diatomeas tan pronto como sea posible.

6.4. Referencia a otras secciones

Ver seccion 8.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacién segura
No se dispone de més informacién

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Condiciones de almacenamiento . Mantener los envases cerrados cuando no se estén utilizando.
7.3. Usos especificos finales

No se dispone de més informacién

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control
2-(2-butoxietoxi)etanol (112-34-5)
UE Nombre local 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
UE IOELV TWA (mg/m?3) 67,5 mg/m3
UE IOELV TWA (ppm) 10 ppm
UE IOELV STEL (mg/m3) 101,2 mg/m?3
UE IOELV STEL (ppm) 15 ppm
Bélgica Nombre local 2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol # 2-(2-
Butoxyethoxy)ethanol
Bélgica Valor limite (mg/m3) 67,5 mg/m3
Bélgica Valor limite (ppm) 10 ppm
Bélgica Valor de corta duracién (mg/m3) 101,2 mg/m3
Bélgica Valor de corta duracion (ppm) 15 ppm
Francia Nombre local 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol
Francia VME (mg/m3) 67,5 mg/m3
Francia VME (ppm) 10 ppm
Francia VLE (mg/m3) 101,2 mg/m3
Francia VLE (ppm) 15 ppm
Francia Nota (FR) Valeurs réglementaires indicatives
Alemania Nombre local 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Alemania TRGS 900 Valor limite de exposicién profesional 67 mg/m3
(mg/m?)
Alemania TRGS 900 Valor limite de exposicion profesional 10 ppm
(ppm)
Alemania Comentarios (TRGS 900) EU,DFG,Y,11
Portugal Nombre local 2-(2-Butoxietoxi) etanol (éter dietilenoglicol
monobutilico)
Portugal OEL TWA (ppm) 10 ppm FIV (Fragao inalavel e vapor)
Eslovenia Nombre local 2-(2-butoksietoksi)etanol (butildietilenglikol)
Eslovenia OEL TWA (mg/m3) 67,5
Eslovenia OEL TWA (ppm) 10 ppm
Eslovenia KTV factor SL 15
Espafia Nombre local 2-(2-Butoxietoxi) etanol (Dietilenglicol monobutiléter)
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2-(2-butoxietoxi)etanol (112-34-5)

Espafia VLA-ED (mg/m3) 67,5 mg/m3

Espafia VLA-ED (ppm) 10 ppm

Espafia VLA-EC (mg/m3) 101,2 mg/m?3

Espafia VLA-EC (ppm) 15 ppm

Espafia Notas VLI (Agente quimico para el que la U.E. estableci6 en
su dia un valor limite indicativo. Todos estos agentes
quimicos figuran al menos en una de las directivas de
valores limite indicativos publicadas hasta ahora (ver
Anexo C. Bibliografia). Los estados miembros
disponen de un tiempo fijado en dichas directivas para
su transposicién a los valores limites de cada pais
miembro. Una vez adoptados, estos valores tienen la
misma validez que el resto de los valores adoptados
por el pais), r (Esta sustancia tiene establecidas
restricciones a la fabricacion, la comercializacion o el
uso en los términos especificados en el “Reglamento
(CE) n° 1907/2006 sobre Registro, Evaluacion,
Autorizacién y Restriccion de sustancias y preparados
guimicos” (REACH) de 18 de diciembre de 2006
(DOUE L 369 de 30 de diciembre de 2006). Las
restricciones de una sustancia pueden aplicarse a
todos los usos o s6lo a usos concretos. El anexo XVII
del Reglamento REACH contiene la lista de todas las
sustancias restringidas y especifica los usos que se
han restringido).

Reino Unido Nombre local 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

Reino Unido WEL TWA (mg/m3) 67,5 mg/m3

Reino Unido WEL TWA (ppm) 10 ppm

Reino Unido WEL STEL (mg/m3) 101,2 mg/m3

Reino Unido WEL STEL (ppm) 15 ppm

Suiza Nombre local Butyldiglykol

Suiza VME (mg/m3) 67 mg/m3
67 mg/m3

Suiza VME (ppm) 10 ppm
10 ppm

Suiza VLE (mg/m3) 101 mg/m3
101 mg/m3

Suiza VLE (ppm) 15 ppm
15 ppm

Suiza Comentarios (CH) SSc - Blut, Leber, Niere - beachte besonders 1.9.2

Limonene (D-) (5989-27-5)

Alemania Nombre local (R)-p-Mentha-1,8-dien (D-Limonen)
Alemania TRGS 900 Valor limite de exposicién profesional 28 mg/m3
(mg/m3)
Alemania TRGS 900 Valor limite de exposicién profesional 5 ppm
(ppm)

Alemania Comentarios (TRGS 900) DFG,H,Sh,Y

Espafia VLA-ED (mg/m3) 168 mg/m? d-Limoneno

Espafia VLA-ED (ppm) 30 ppm d-Limoneno

Espafia Notas Entrada en vigor en 2018. Sen (Sensibilizante. Véase
Apartado 6), Via dérmica (Indica que, en las
exposiciones a esta sustancia, la aportacion por la via
cutanea puede resultar significativa para el contenido
corporal total si no se adoptan medidas para prevenir
la absorcion. En estas situaciones, es aconsejable la
utilizacion del control biologico para poder cuantificar
la cantidad global absorbida del contaminante. Para
mas informacion véase el Apartado 5 de este
documento).

Suiza Nombre local D-Limonen

Suiza VME (mg/m3) 40 mg/m3

Suiza VME (ppm) 7 ppm

Suiza VLE (mg/m3) 80 mg/m3

Suiza VLE (ppm) 14 ppm

Suiza Comentarios (CH) S SSc - LeberkTAN
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8.2 Controles de la exposicion
Proteccién de las manos:

Guantes

Proteccidn ocular:

Gafas

Proteccidn de las vias respiratorias:
No requerido

Otros datos:

Evitese la exposicién innecesaria. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilizacién.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
Forma/estado : Liquido

Apariencia : Liquido incoloro.

Color . Incoloro.

Olor : Caracteristico.

Umbral olfativo . No hay datos disponibles
pH : 11,0

Velocidad de evaporacion relativa (acetato de
butilo=1)

Punto de fusién

Punto de solidificacion

Punto de ebulliciéon

Punto de inflamacion

Temperatura de autoignicién
Temperatura de descomposicion
Inflamabilidad (sélido, gas)
Presién de vapor

Densidad relativa de vapor a 20 °C
Densidad relativa

: No hay datos disponibles

: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
. No hay datos disponibles
: >60°C

: No hay datos disponibles
. No hay datos disponibles
. No inflamable.

: No hay datos disponibles
. No hay datos disponibles
. No hay datos disponibles

Densidad : 1,030 kg/m3
Solubilidad : Agua: Soluble
Log Pow . No hay datos disponibles

Viscosidad, cinematica
Viscosidad, dindmica
Propiedades explosivas
Propiedad de provocar incendios
Limites de explosion

9.2. Otros datos
No se dispone de mas informacion

. No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
. No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
No se ha establecido.

10.2. Estabilidad quimica

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se ha establecido.

10.4. Condiciones que deben evitarse
No se ha establecido.

10.5. Materiales incompatibles
No se ha establecido.
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10.6. Productos de descomposicién peligrosos
No se ha establecido.

SECCION 11: Informacién toxicolégica

11.1. Informacion sobre los efectos toxicolégicos
Toxicidad aguda : No clasificado

2-(2-butoxietoxi)etanol (112-34-5)

DL50 oral rata 2001 mg/kg

Corrosion o irritaciéon cutaneas . No clasificado
pH: 11,0

Lesiones oculares graves o irritacién ocular . Provoca lesiones oculares graves.
pH: 11,0

Sensibilizacion respiratoria o cutanea : No clasificado

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado

Carcinogenicidad . No clasificado

Toxicidad para la reproduccion : No clasificado

Toxicidad especifica en determinados 6rganos  : No clasificado

(STOT) — exposicion Gnica

Toxicidad especifica en determinados 6rganos  : No clasificado
(STOT) — exposicion repetida

Peligro por aspiracion : No clasificado

SECCION 12: Informacion ecolégica

12.1. Toxicidad
Ecologia - general . Evitese su liberacion al medio ambiente.

2-(2-butoxietoxi)etanol (112-34-5)
CL50 peces 1 2000 mg/1 48 h

12.2. Persistencia y degradabilidad

PASO ELIMINA GRASAS INTENSIVO UNIVERSAL

Persistencia y degradabilidad El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparacion cumple(n) con el criterio de
biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) n° 648/2004 sobre detergentes. Los
datos para justificar esta afirmacion estan a disposicién de las autoridades competentes de
los Estados Miembros y les seran mostrados bajo su requerimiento directo o bajo
requerimiento de un productor de detergentes.

Biodegradacion Biodegradable.
12.3. Potencial de bioacumulacién
PASO ELIMINA GRASAS INTENSIVO UNIVERSAL
Potencial de bioacumulacion | No se ha establecido.
12.4. Movilidad en el suelo
PASO ELIMINA GRASAS INTENSIVO UNIVERSAL
Movilidad en el suelo | No se ha establecido.
12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB
PASO ELIMINA GRASAS INTENSIVO UNIVERSAL
Resultados de la evaluacion PBT La sustancia no cumple los criterios para ser identificada como PBT o mPmB de conformidad

con el anexo Xl del Reglamento REACH.

12.6. Otros efectos adversos
No se dispone de mas informacién

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Legislacion regional (residuos) . -. Eliminacion o vertido de acuerdo a la legislacion local/nacional. Evitese su liberacién al
medio ambiente.
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SECCION 14: Informacion relativa al transporte

De acuerdo con: ADR / IATA / IMDG

ADR D ATA
14.1. Nimero ONU

No aplicable | No aplicable | No aplicable

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

No aplicable | No aplicable | No aplicable

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

No aplicable No aplicable No aplicable

No aplicable No aplicable No aplicable

14.4. Grupo de embalaje

No aplicable No aplicable No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente : No Peligroso para el medio ambiente : No Peligroso para el medio ambiente : No

Contaminante marino : No

No se dispone de informacién adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

- Transporte por via terrestre
No hay datos disponibles

- Transporte maritimo
No hay datos disponibles

- Transporte aéreo
No hay datos disponibles

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio MARPOL y el Caodigo IBC
No aplicable

SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1. Reglamentacién y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la mezcla
15.1.1. UE-Reglamentos

No contiene sustancias sujetas a restricciones segun el anexo XVII de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH
No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

Otras instrucciones, restricciones y : Garantizar el respeto de la normativa nacional o local. -. Asegirese que se cumplen las
disposiciones legales normativas nacionales y locales.

Perfumes alergénicos > 0,01%:

D-LIMONENE

Reglamento sobre detergentes : Etiquetado del contenido:
Componente %
tensioactivos no iénicos, tensioactivos aniénicos <5%

BENZISOTHIAZOLINONE

2-Metil-2H-isotiazol-3-ona

Sodium benzoate

perfumes

D-LIMONENE

15.1.2. Reglamentos nacionales

Alemania

VwVwS, referencia al Anexo . Clase de peligro para el agua (WGK) 3, extremamente peligroso para el agua (Clasificacion
seguin VwVwS, Anexo 4)

122 orden de aplicacion de la Ley Federal . No sujeto al 120 BImSchV (decreto de proteccién contra las emisiones) (Reglamento sobre

alemana sobre la limitacion de molestias - accidentes graves)

12.BImSchVv

Paises Bajos

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Ninguno de los componentes figura en la lista
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SZW-lijst van mutagene stoffen : Ninguno de los componentes figura en la lista

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting : Ninguno de los componentes figura en la lista

giftige stoffen — Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting : Ninguno de los componentes figura en la lista

giftige stoffen — Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting : Ninguno de los componentes figura en la lista

giftige stoffen — Ontwikkeling

Dinamarca

Comentarios sobre la clasificacién . Directrices que se deben seguir de gestion de emergencias para el almacenamiento de
liquidos inflamables

Recomendaciones de la normativa danesa : Los menores de 18 afios no estan autorizados a utilizar el producto

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

No se dispone de més informacién

SECCION 16: Informacién adicional

Fuentes de los datos . REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16
de diciembre de 2008 sobre clasificacion, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y
por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el
Reglamento (CE) N° 1907/2006.

Texto integro de las frases H y EUH:

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidad aguda (oral), Categoria 4

Aquatic Acute 1 Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro agudo, Categoria 1
Aquatic Chronic 3 Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico, Categoria 3
Eye Dam. 1 Lesiones oculares graves o irritacion ocular, Categoria 1

Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritacion ocular, Categoria 2

Skin Irrit. 2 Irritacién o corrosién cutaneas, Categoria 2

H302 Nocivo en caso de ingestion

H315 Provoca irritacion cutanea

H318 Provoca lesiones oculares graves

H319 Provoca irritaciéon ocular grave

H400 Muy toxico para los organismos acuaticos

H412 Nocivo para los organismos acuéaticos, con efectos nocivos duraderos

Clasificacion y procedimiento utilizados para determinar la clasificacién de las mezclas de conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

| Eye Dam. 1 H318 Método de calculo \

FDS EU (Anexo Il REACH)

Esta informacion se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada
como garantia de ninguna caracteristica especifica del producto
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