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Bastidor de acero de alta resistencia, con 
patas desmontables.

Cuba de chapa de acero embutido.

Cabina de chapa estampada, muy 
accesible y que asegura óptima 
protección al motor.

Volante muy manejable y enclavamiento 
de volteo accionado por pedal.

Diseñada para poder ser apilada con 
ahorro de espacio en transporte y 
almacenamiento.

Equipadas con motor eléctrico 
monofásico a 220 V. o de gasolina.

Heavy-duty steel frame with removable 
legs.

Drawn steel plate drum.

Pressed plate cab, excellent access, 
ensuring maximum motor protection.

Easy to handle flywheel pedal-operated 
tip lock.

Designed for stacking to save transport 
and storage space.

Single-phase 220 V. electric motor or 
petrol engine.

Châssis en acier à haute résistance, avec 
des pattes démontables.

Cuve en tôle d’acier embouti.

Cabine en tôle estampée, très accessible 
et qui assure une excellente protection au 
moteur.

Volant très maniable et enclavement de 
retournement actionné à l’aide d’une 
pédale.

Conçue pour pouvoir être empilée avec 
une économie d’espace lors du transport 
et du stockage.

Equipée d’un moteur électrique 
monophasé à 220 V. ou à essence.

Algo más que una hormigonera. El 
colaborador que hará fácil cualquier 
trabajo.

More than just a concrete mixer. A 
partner to make any job easier.

Plus q’une bétonnière, un collaborateur 
qui rendra facile n’importe quel travail.

Capacidad de cuba, l. / Drum capacity, lt. / Capacité de cuve, lt.

Rendimiento horario, m3/h / Output, m3/h / Rendement horaire, m3/h

Potencia motor eléctrico, H.P. / Electrical motor power, H.P. / Puisance moteur électrique, H.P.

Tensión motor eléctrico, V. / Electrical motor voltage, V. / Tension moteur électrique, V.

Peso máquina, kg. / Weight, kg. / Poids machine, kg.

Volumen, m3 / Volume, m3 / Volume, m3

Largo, mm. / Length, mm. / Longueur, mm.

Ancho, mm. / Width, mm. / Largeur, mm.

Alto, mm. / Heigt, mm. / Hauteur, mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SUPERBRIC

136

1,6

0,33

110/220

48

1,04

1.200

720

1.275


