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kit de tornillos para la fijación de inodoro o bidé al suelo 
y kit de tornillos para la sujección del lavabo. Servidos 
con protecciones a fin de no dañar la loza. Fabricados 
en hierro galvanizado.
Cabeza de latón en modelo TI1, de acero inoxidable en 
los modelos TI2 y TI5 y cabeza Nylon en TL1.
Ejemplo de venta (Modelo TI1): 
2 x Tuerca ciega.
2 x Casquillo fijación.
2 x Tornillo fijación.
2 x Taco suelo fijación.

Compatibilidad universal.
Fijación de inodoros y bidets más habituales o de mayor 
venta en el mercado nacional y fijación de lavabos.

Garantía de fabricación de 5 años a excepción de las 
piezas sujetas a desgaste.
Garantía de sustitución y piezas de repuesto superior a 
10 años.

CONJUNTO TORNILLOS PARA CONEXIÓN 
INODORO/BIDET A SUELO
MODELOS TI1 / TI2 / TI5

CONJUNTO TORNILLOS CONEXIÓN LAVABO 
MODELO TL1

REFERENCIAS DE APLICACIÓN:
TI1 - 0140564050: Conexión vertical - RM 5x75 mm 
TI2 - 0140564060: Conexión lateral - M6 mm
TI5 - 0140564080: Escuadra
TL1 - 0138564010- RM 10x110 mm

MODELO TI1

MODELO TI2




