Medidor laser 80m
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Muy préactico y facil de utilizar

* Nuevo disefio

» Medidor laser pequefio y compacto. Muy comodo de
llevar y muy sencillo de usar.

 Sencillo calculo de areas, volimenes, sumas y restas
de mediciones, y calculo de medidas indirectas.

* Posibilidad de trabajar con tripode.

» Rayo laser visible de la clase 2 IEC60825-1 que
garantiza la proteccién de los ojos mediante reflejos
naturales.

» Posibilidad de realizar mediciones permanentes,
consiguiendo asi los valores maximos y minimos.

» Proteccion de este medidore laser IP54, que protege
contra polvo y agua proyectada.

» Medidore ideal para mediciones interiores, pudiendo
también realizar esas mediciones en exterior.

« Se suministran con una practica funda que protege al
medidor, una cinta para la mufieca y las pilas para su
funcionamiento.

LD080P

Equipo bésico:

Rango 0.05-80m
Tolerancia de medicion +1.5mm
Tipo de laser 635 nm
Clase de laser I (<ImW)
Clase de proteccion IP54
Numero de mediciones por juego de pilas 5.000
NUumero de memorias 20
Numero de lineas en la pantalla 3
Peso 0.14 Kg
Dimensiones. LXAnxAl 117 x 57 x 32 mm
Baterias 2 x AAA
Luz en el display ad
Temporizador O
Rosca para tripode O
Almacenamiento de valores constantes O
Deteccion automatica del pie O




