FICHA TECNICA SILVER

995004 - 995014 ELECTRONICS

REFLECTORA LED R50 6W

i

Dimensiones en milimetros
Tolerancia £2mm

CARACTERISTICAS

e No desprende luz ultravioleta ni infrarrojos
e Bombilla libre de mercurio

e Consumo muy bajo

e Alternativa a la bombilla de bajo consumo
e Entrada de alimentacion 220-240VAC 50Hz
e Temperatura de conservacién -102C ~ 409C
e Vida util 25.000h

Uso
e lluminacion interior
PELIGROS

e Apagar la luz antes de sustituir la bombilla
e No tocar cuando la bombilla esta encendida
e Uso interior

e No abrir la bombilla



995004 - 995014 ELECTRONICS
Datos eléctricos
Valor Minimo Tip. Mdximo
Tension 220-240VAC 220-240VAC 220-240VAC 220-240VAC
@50Hz @50Hz @50Hz @50Hz
Consumo de 6W 5.5W 6w 6.5W
energia
Potencia >0.5 - >0.5 -
Datos luminicos
Modelo 995004 - 995014
Temperatura del color WW:3000-3500K DW:5000-5500K
Lumens WW:470-520lm DW:480-530IM
CRI >80
Angulo 120¢
Vida 25.000h
Caracteristicas
Peso 47g
Temperatura ambiente -102c ~ 40°C
Temperatura de conservacion -302C ~ 702C
Regulable No
Contenido de mercurio 0.0mg
Libre de mercurio Si
Temperatura del producto 652C
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Flux Out: 300.18Im
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