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Detector de Humo autónomo
MIKROALERT 

Detector de Humo Mini con nuevo diseño muy discreto y 
de reducidas dimensiones. Tecnología  fotoeléctrica, que al 
detectar humo emite un sonido.

Ideal para seguridad

• Fácil de instalar y usar, para uso en habitaciones, salones, escaleras…

• Alarma 85dB. 

• LED indicador de funcionamiento

• Indicador de batería baja y botón de prueba de fácil acceso

• Con batería 9V incluida, 5 años de vida y tornillos de fijación.
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Características MIKROALERT
Alimentación 3 X CR2450 3V LITIO

Corriente funcionamiento <20mA en funcionamiento (con alarma)

Temperatura de funcionamiento 0º C ~ 40º C

Nivel de ruido 85 dB

Humedad ambiente 10% ~ 90%

Dimensiones 70 x 28 mm

Peso 193g

MIKROALERT

ALARM-85db 
Alta sensibilidad 
y fiabilidad

LED 
Indicador de 
funcionamiento

Indicador  
batería baja

Botón de  
prueba
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HabitacionesHabitaciones

Salon PasillosGaraje

Baño

Cocina

Escaleras

Sótano/Garaje

Los Detectores de Humo y CO 
son Indispensable en todas 
aquellas habitaciones donde se 
ubiquen calefactores, chimeneas 
o cualquier otro electrodoméstico 
que funcione por combustión. 

Instálelos a una distancia 
horizontal de entre 1 y 3 metros 
de estos equipos de combustión y 
a la altura recomendada.

Recomendaciones de Ubicación de los diferentes tipos  de detectores  
para conseguir la máxima seguridad: 

DETECTOR DE HUMO

DETECTOR AGUA

DETECTOR CO-MONÓXIDO

DETECTOR GAS


