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Detector de Movimiento 
Invisible 360º
FUKASHY 
Microwave Technology

Detector de movimientos invisible 360° FUKASHY de 
XINDAR™, ultra-preciso y rápido con tecnología de micro-
ondas para Bricolaje y Profesional. Cuando alguien entra 
en el campo de detección, empezará el control de la carga. 
Capaz de identificar el día y la noche.

Indispensable para ahorro de energía, eficiencia energética, seguridad y 
fiabilidad. Mucho más preciso, estable y seguro que un detector de Infra-
Rojos (IR). Funciona en un rango desde -15°C hasta +70°C. 

Puede instalarse oculto dentro de lámparas, techos, etc. y así permite 
cambiar lámparas normales en luces automáticas muy fácilmente y sin 
obras.

Ideal para ahorro de energía, eficiencia energética, seguridad y 
automatización.

• Capacidad: 800W (incandescente) / 200W (LED. Bajo consumo y 
fluorescente). 

• Rango de detección regulable: 1 – 6 metros. 

• Tiempo encendido regulable: 10s. – 12 min. 

• Control de nivel de Iluminación regulable: 3~ 2000 LUX. 

• Autoconsumo mínimo: 0.9W. Potencia de transmisión muy baja: <10mW 

• Tornillos y tacos de fijación y manual incluido.
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Características FUKASHY
Fuente de alimentación 220-240V/AC

Alta frecuencia 5.8GHz

Nivel luminosidad 3-2000LUX (ajustable)

Carga nominal 800W (lámpara incandescente) 
200W (lámpara de bajo consumo y Led)

Consumo aprox 0.9W

Velocidad de detección de movimiento 0.6~1.5m/s

Frecuencia de potencia 50/60Hz

Rango de detección 1-6 m (<24cº) ajustable

Altura de instalación 1.5~3.5m

Tiempo de retardo min.:10seg±3seg 
max.: 12min±1min

Angulo de detección 360º

Dimensiones 60 x 43 x 28

Peso 72 gr

FUKASHY

Max. 6 m
DISTANCIA  
DE DETECCIÓN

360º
ANGULO  
DE DETECCIÓN

TIEMPO DE 
ENCENDIDO 
REGULABLE

MONTAJE
PARED Y 
TECHO

ALTURA DE 
INSTALACIÓN 
RECOMENDADA

NIVEL DE 
LUMINOSIDAD 
REGULABLE

< 10 mW


