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NEUTROLSAN DT 
AEROSOL DE DESCARGA TOTAL 

Higienizante y Eliminador de Olores 

 
Producto especialmente diseñado para la higienización y 

eliminación de olores, por neutralización, del ambiente, así 

como en equipos, sistemas y conductos de aire acondicionado, 

en todo tipo de instalaciones. 

No precisa plazo de seguridad, permitiendo una rápida 

recuperación de las zonas tratadas. 

 

COMPOSICIÓN 

La formulación del producto consiste en una combinación 

sinérgica de ésteres del ácido p-hidroxibenzoico, adicionada de 

agentes activos eliminadores de olores de última generación, en 

presencia de solvente y propelente. 

 

ACTIVIDAD SANITIZANTE Y DESODORIZANTE 

Producto con doble mecanismo de acción, presentado al mismo 

tiempo actividad sanitizante y poder desodorizante. 

 Actividad sanitizante 

Se fundamenta en la eficacia que posee el producto para reducir la 

carga microbiana presente en el ambiente, gracias a la presencia en 

su formulación de derivados del ácido p-hidroxibenzoico. 

Presenta una reducción bacteriana del orden de 104 ufc/ml, 

después de un tiempo de contacto de 15 min, frente al 

microorganismo Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442), 

siguiendo el procedimiento de la norma UNE-EN 1276. 

 Poder desodorizante 

La elevada capacidad desodorizante tiene su fundamento en el 

modo de acción específico del producto: gracias a la peculiar 

estructura molecular de los agentes activos, es capaz de 

neutralizar, absorber y eliminar los malos olores presentes, no 

enmascarándolos, a diferencia de lo que ocurre con los 

ambientadores habituales, proporcionando un ambiente purificado 

y confortable. 

 

DATOS TÉCNICOS 

 Descarga constante 

Debido a su equilibrada proporción de agentes propelentes y al 

empleo de válvulas especiales, el producto se descarga con una 

presión constante y uniforme, cualquiera que sea la posición en 

que se coloque el envase. 

 Rapidez de acción 

Los agentes activos de última generación confieren al producto 

una gran rapidez de acción, eliminando los malos olores en un 

breve espacio de tiempo. 

 Poder de difusión: 

La presencia de alcoholes proporciona al producto un excelente 

poder de difusión, expandiéndose rápidamente y llegando a los 

lugares más inaccesibles. 

 No corrosivo: 

Puede utilizarse sin riesgo alguno sobre todo tipo de materiales, 

excepto los sensibles a la acción de los alcoholes. 

 Estabilidad: 

El producto mantiene todas sus características por un periodo de 5 

años, almacenado en lugares frescos, al abrigo de la luz solar 

directa y alejado de fuentes de calor o ignición. 

 

DOSIS DE UTILIZACIÓN: 

Un aerosol de 100 ml puede tratar hasta 100 m3. 

 

MODO DE EMPLEO 

 Debe utilizarse en salas o zonas vacías y cerradas. 

 Cerrar puertas y ventanas. Colocar el envase en posición 

vertical en el centro de la sala a tratar y a media altura. 

Oprimir la válvula y abandonar la sala, evitando respirar el 

producto. 

 Mantener la sala cerrada cerrada durante un tiempo de 

actuación de 20 minutos. Posteriormente, ventilar 

adecuadamente durante 15 minutos antes de volver a utilizar 

la zona tratada. 

 En equipos de aire acondicionado el modo de empleo será por 

tratamiento puntual, manteniendo un tiempo de actuación de 

20 minutos, en ausencia de personas, y ventilando 

posteriormente durante 15 minutos. 

 

No mezclar con otros productos químicos. 

 

APLICACIONES 

Higienización y eliminación de olores del ambiente, así como en 

equipos, sistemas y conductos de aire acondicionado, en todo tipo 

de instalaciones. 

 

PRECAUCIONES 

Ver Ficha de Seguridad. 

 

PRESENTACION 

Aerosoles de 100 ml en cajas de 12 unidades 

 

REGISTROS 

R.O.E.S.P: B0104E 

R.G.S: 37-00052/B 

R.S.I.P.A.C: 37-04006/CAT 

 
NOTA 

Para tratamientos de mejora de la Calidad Ambiental Interior 

(CAI), recomendamos el empleo de nuestro producto Neutrolsan 

Aerosol, mediante su aplicación utilizando el nuevo Sistema 

Atomer-Matic Electrónico, diseñado especialmente por nuestro 

Departamento de Ingeniería. 
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