
Satisfaciendo sus necesidades profesionales. 

Interruptor de 
dos dedos.

Base de 
aluminio.Consultar en la web. 

190 mm
HS7611
Sierra circular

Potente motor de 1.600W que 
ofrece alta potencia y rendimiento.



Equipo básico:

1.600W
185 / 190 mm 
90°: 63 / 65 mm
45°: 44 / 45 mm
5.500
311x240x261 mm 

3,9 kg 
2,5 m 

Consultar en la web. 

Sierra circular

Doble aislamiento de seguridad

Conectable a un aspirador

Cabezal basculante 45º

190 mm HS7611

Potencia
Diámetro de la cuchilla
Capacidad máx. de corte

Velocidad (RPM)
Dimensiones
(L x An x Al)
Peso
Longitud de cable

Diseño de carcasa plana 
del motor.

Protector de corte
de aluminio.

Aumenta la estabilidad al cambiar 
las cuchillas.

Guía angular
en la parte trasera.
Para un ajuste suave y
preciso del ángulo de bisel.

Puerto de salida 
de polvo trasero.

Para conectar aspirador.

Accesorios.

Para usar con guía de carril es necesario 
utilizar el soporte de guía carril.

Soporte guía de carril. Boquilla para polvo.

Guía de carril.

197252-3

Longitud total (M) Ref.

Ref.

196520-1Ref.

194368-5
194925-9
194367-7

1,4
1,9
3

Compatible con nuestras
guias de carril.

Interruptor de gatillo 
de dos dedos.

Base de placa de aluminio.

Potencia de

1.600W

Makita, S.A.
C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)

España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293


