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Aplicaciones

Bombeo de agua en lugares de difícil acceso. Achique y drenaje 

de aguas de aljibes, pozos, piscinas. Vaciado de emergencia en 

garajes o sótanos inundados.

Materiales

Cuerpo bomba en aluminio

Límites de utilización

Altura máxima de aspiración: 6 m para MP 10 y 7 m para 

modelos MP 50 y MP 80.

Equipamiento

La bomba se suministra con conectores de aluminio.

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

Características técnicas

MOTOBOMBA DE GASOLINA

MP 10 MP 50 MP 80

Tipo 4 tiempos 4 tiempos 4 tiempos

Centímetros cúbicos 97 cc 208 cc 209 cc

Potencia 2,4 HP 7,0 HP 7,0 HP

Depósito combustible 1,4 l 3,6 l 3,6 l

Autonomía estimada 2,8 h 2,2 h 2 h

Depósito aceite 0,45 l 0,6 l 0,6 l

Alarma aceite Sí Sí Sí

Q máx. 11,0 m3/h 32,0 m3/h 55,0 m3/h

H máx. 15,0 m 32,0 m3/h 30,0 m

Altura máx. aspiración 6,0 m 7,0 m 7,0 m

Diámetro aspiración 1 1/2" 2" 3"

Diámetro impulsión 1 1/2" 2" 3"

Código producto 206815 206816 206817

EAN 8421535167693 8421535167709 8421535167716

Medidas 345 (L) x 355 (Alt) x 280 (A) mm 412 (L) x 400 (Alt) x 485 (A) mm 412 (L) x 410 (Alt) x 530 (A) mm

Peso 13,0 kg 25,0 kg 27,0 kg
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