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MP-15

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicas

MOTOBOMBA DE GASOLINA

Aplicaciones

Bombeo de agua en lugares de difícil acceso. Achique y drenaje de aguas 

de aljibes, pozos, piscinas. Vaciado de emergencia en garajes o sótanos 

inundados.

Materiales

Cuerpo bomba en aluminio

Límites de utilización

Altura máxima de aspiración: 6 m 

Equipamiento

La bomba se suministra con conectores de aluminio.

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

MP-15

Tipo 4 tiempos

Centímetros cúbicos 79cc

Potencia 2 hp

Depósito combustible 1,6 l

Autonomía estimada 2h

Depósito aceite 0,4 l

Alarma aceite Si

Q. máx. 10.000 l/h

Altura máxima 17 m

Altura máx. aspiración 6 m

Diámetro entrada 38,1 mm (1,5")

Diámetro salida 38,1 mm (1,5�)

Código producto 206818

EAN 8435393375169

Medidas 375 (L) x 335 (Alt) x 375 (A) mm

Peso 13,5 kg

Motor

4T
Altura máxima

17m

Caudal máximo

10.000 l/h

l/h

MOTOBOMBA PARA JARDINERÍA


