
FICHA TÉCNICA



AMR TECHNOLOGY 
(Anti-twist Multidirectional Reinforcement)
Confiere a la manguera una consistencia y 
comportamiento que evita los problemas 
de estrangulamiento de las mangueras de 
jardin convencionales.

Banda externa blanca

Detalle Tricotado AMR

Capa interna blanca

Malla refuerzo poliéster

Capa externa azul

ANTI-TORSIÓN
manguera

PVC / 4 CAPAS +REFUERZO DE POLIÉSTER

Manguera de PVC plastificada de cuatro capas, con refuerzo textil tricotado en poliéster de alta 

tenacidad, antitorsión (AMR technology) que le confiere mayor resistencia y flexibilidad.

Color: Exterior turquesa con banda blanca, intermedia transparente e interior blanca.

Aplicaciones: Jardinería

Temperatura trabajo -20°C a 60°C

Se presenta en bobinas de 50m / 25m

Diámetro Ø mm Presión de 
rotura Mallado Hilo

Aspecto
Materia

Interior Exterior Interior Exterior

15 20

20 bar Tricotado 
Anti-Torsión Blanca Azul con 

Banda Blanca

Pvc No Tóxico
Plastificada 4 capas
Resistente y Flexible19 25

25 31
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