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Art. 2098
Tope autoadhesivo sólido para puertas con cinta adhesiva de alta rendimiento
Solid self-adhesive door stop with high performance adhesive tape

CONTRUCCIÓN / PRODUCT CONSTRUCTION
CARCASA / CASE ACERO RECUBIERTO DE PVC / PVC COATED STEEL
AMORTIGUADOR / BUFFER negro/black CAUCHO / RUBBER

traslúcida/translucent GOMA SILICONA / SILICONE RUBBER
NUCLEO / CORE ABS
ADHESIVO / ADHESIVE ACRÍLICO MODIFICADO / MODIFIED ACRYLIC

ACABADO / FINISH
CARCASA / CASE 2098-1 OLIVO MEDITERRÁNEO / MEDITERRANEAN OLIVE

2098-2 ARCE NÓRDICO / NORDIC MAPLE
2098-3 FRESNO CALCÁREO / CALCAREOUS ASH
2098-4 NOGAL AMERICANO / AMERICAN WALTREE
2098-5 ROBLE ATLÁNTICO / ATLANTIC OAK
2098-6 WENGUÉ AFRICANO / AFRICAN WENGUE
2098-B BLANCO / WHITE
2098-C CROMO MATE / MATT CHROME

AMORTIGUADOR / BUFFER 2098-6/2098-B/2098-C NEGRO / BLACK
rest TRASLÚCIDA / TRANSLUCENT

DIMENSIONES / PRODUCT SIZE
DIÁMETRO / DIAMETER Ø46,5 ± 0,5 mm
ALTURA / HEIGHT 18,5 ± 0,5 mm

PROPIEDADES / FEATURES
FUERZA ADHESIVA / ADHESIVE POWER >30kg (internal test)
TEMPERATURA SERVICIO / SERVICE TEMPERATURE -40 °C / 90 °C
RESISTENCIA QUÍMICA / RESISTANCE TO CHEMICALS BUENA / GOOD
RESISTENCIA INTEMPERIE / OUTDOORS RESISTANCE BUENA / GOOD

INFORMACION ADICIONAL / ADDITIONAL INFORMATION

TOPE SOLIDO METÁLICO CON EXCELENTES ACABADOS IMITACIÓN MADERA

SOLID METAL DOOR STOP WITH PREMIUM WOOD-LIKE FINISHES

APTO PARA PUERTAS PESADAS Y/O ALTA DENSIDAD DE PASO

SUITABLE IN HEAVY DOORS AND/OR HIGH TRANSIT DENSITY

ADHESIVO DE ALTAS PRESTACIONES, INCLUSO EN EXTERIORES

HIGH PERFORMANCE ADHESIVE, OUTDOORS SUITABLE

tope adhesivo para puertas
self-adhesive door stop
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