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Chaqueta polar mod. QUETZAL. CLASIFICACION:
Segunda capa.

/ \ DESCRIPCION BASICA:
Chaqueta polar.
DESCRIPCION COMERCIAL:

Chaqueta polar fabricada con tejido de poliéster y perchado
con acabado tundido regular. Diseio de torso recto desde la
sisa hasta el bajo de la prenda, sin ajuste en cintura para
facilitar la movilidad de bajo torso y cadera.

DESCRIPCION FiSICA:

Ajustes

v Ajuste de punos mediante ribete elastico negro.

Bolsillos

V12 bolsillos exteriores en el inferior del panel frontal, de boca
vertical inclinada 10° de facil acceso, con bolsa interior anclada.
1 bolsillo interior ubicado a la altura del pecho.

Cierres y cremalleras

lv| Cierre de la prenda frontal vertical mediante cremallera visible
de resina inyectada y elastico del tirador del carro del mismo
color de la prenda. Tope superior en borde del cuello alto con
pieza de tejido para evitar contacto con la piel del usuario, y tope

\.AZUL mariNo (@ roso @ cris () B'-ANCO/ inferior en el bajo de la prenda.

COMPOSICION:
a TABLA DE SELECCION DE TALLAS ) Lamina exterior: 100% Poliéster.
SIZE SELECTION CHART Pesos
- w H VI Peso por unidad de superficie: 200 gr/m2.
W s 84-92 164-170 lvI Peso total de una prenda en la talla L: 350 gr.
M 92-100 | 170-176 EMBALAJE PRESENTACION:
H L 100-108 | 176-182 v/ 1ud/ caja
XL | 108-116 | 182-188 20 ud / caja.
\ XXL | 116-124 | 188-194 USO DESTINADO A:
\_ —' XXXL| 124-128 | 194-200 J VI Trabajos donde se requiera movilidad.

VI Transportistas.

vl Puestos de oficina.

Atencidn al publico.

«——— BRIO-MEDI0 ———— «——— MEDIO-ALTO ———— Personal de almacén.

vl Lugares con contraste de temperatura.
Sector servicios.

TABLA DE COMPORTAMIENTO DE LA PRENDA

TALLAS COMERCIALIZADAS:
S/M/L/XL/XXL/XXXL

CONDICIONES DE LAVADO:

@ XK KA

Fabricante: Marca Proteccion Laboral S.L.

AENOR | | AENOR Marca Proteccién Laboral, S.L. -
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